
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Grignoteuse

GNA 3,5
La grignoteuse Bosch la plus puissante

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 620 W

Capacité de coupe acier (400 N/mm²),
max.

3,5 mm

Cadence de coupe à vide 1.000 courses/min

Référence: 0 601 533 103

Caractéristiques techniques

Matériau usinable Acier jusqu’à 400
N/mm² à 3,5 mm  

Largeur de coupe 6 mm 

Préperçage pour découpes
intérieures

41 mm 

Plus petit rayon 70 mm 

Cadence de coupe en charge 670 courses/min 

Cadence de coupe à vide 1.000 courses/min 

Poids 3,5 kg 

Longueur 292 mm 

Hauteur 117 mm 

Capacité de coupe acier (400 N/
mm²), max.

3,5 mm 

Capacité de coupe acier (600 N/
mm²), max.

2,4 mm 

Capacité de coupe acier (800 N/
mm²), max.

1,6 mm 

Capacité de coupe aluminium (200
N/mm²), max.

4,0 mm 

Caractéristiques électriques

Puissance absorbée nominale 620 W

Puissance débitée 340 W

Information sur les bruits/vibrations

Coupe de tôle

Valeur d'émission vibratoire ah 9.0 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²
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Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:
■ Puissant moteur de 620 W

■ Particulièrement apte à la coupe sans déformation
d’aciers fortement alliés et de tôles inox

■ Permet de suivre aisément un tracé ou un gabarit

■ Fixation de la matrice réglable en fonction de l’épaisseur
de la tôle ; absence de vibrations

■ Longévité élevée du poinçon et de la matrice : grande
capacité de coupe

■ Matrice interchangeable, poinçon réaffûtable

Prix / Fourniture

Référence 0 601 533 103

Barre de guidage
2 607 001 190 �

Clé mâle pour vis à six pans creux de 4
1 907 950 005 �

Matrice
2 608 639 026 �

Poignée supplémentaire
2 602 025 075 �

Poinçon
2 608 639 025 �
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