
DNM 60 L Professional 

Niveau électronique DNM 60 L 
Niveau électronique robuste 







 















Référence 0 601 014 000 




Données techniques 

Mesure les angles en ° et les inclinaisons en % ou 
en mm/m 
Flèches indiquant les écarts par rapport à 
l'horizontale ou par rapport à la verticale 
Corps robuste en aluminium 

Affichage inversé des valeurs de mesure lors du travail au plafond 
Signal acoustique pour ajustage à 0° et 90° 
Fonction « Hold » permettant de conserver les résultats de mesure par simple 
pression sur une touche 
Fonction copie pour copier les inclinaisons et les reporter à un autre endroit 
Affichage très lisible 
2 bulles pour une utilisation en tant que niveau à bulle 
Plus de confort et de sécurité grâce à la sacoche à bandoulière 

Etui de protection (1 609 203 R95) 
1 pile 9 V 

Longueur 60 cm 
Plage de mesure 0 – 360° 

Précision de mesure électronique 
0°/90° ± 0,05° 

Précision de mesure électronique 
de 1° à 89° ± 0,2° 

Précision de mesure niveaux ± 0,057° = ± 1 mm/m                  motralec
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Alimentation électrique 1 x 9 V 6LR61 

Durée de fonctionnement env. 200 h 
Arrêt automatique, env. 5 min 

Poids env. 0,7 kg 

Largeur 25 mm 

Hauteur 60 mm 
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