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Courbe caractéristique

Station de relevage 
et de broyage automatiqueGEOTRITGEOTRIT

Exécution
Ce système de relevage et de broyage automatique a été
conçu pour évacuer les effluents provenant dʼun WC et dʼun
lavabo.
Il est possible de l'utiliser pour installer un WC, une salle dʼeau,
ou  des toilettes, à un sous-sol, pour lʼaménagement dʼun
grenier, dans un lieu où le réseau dʼévacuation principal nʼest
pas accessible.
Le design du système de relevage et de broyage automatique
GEOTRIT est spécifiquement étudié pour que lʼappareil puisse
être placé derrière un WC fixé au sol (non suspendu) et se
raccorder sur le tuyau dʼévacuation de ce dernier par la
manchette du GEOTRIT.
Installé et utilisé correctement, ce système est fiable et solide.
GEOTRIT est équipé dʼun broyeur, dʼun clapet/vanne et dʼun
filtre à charbon.
Lʼensemble est vendu avec une manchette flexible de
raccordement pour lʼentrée des effluents,  un coude  de sortie
pour lʼévacuation et des colliers de serrage.

Conditions dʼutilisation
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Protection IP 44
Puissance absorbée maximum 550 W
Intensité absorbée maximum 2,5 A
Evacuation verticale maximum 4 m
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Utilisations
GEOTRIT évacue les effluents provenant de : 

WC Lavabo
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Installation

4.93.486

Dimensions et poids
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Exécution
Ce système de relevage et de broyage automatique a été
conçu pour évacuer les effluents provenant de  WC, lavabo,
bidet et douche.
Il est possible de lʼinstaller pour une salle de bain complète
dans un sous-sol ou lors de lʼaménagement dʼun grenier.
Le design du système de relevage et de broyage automatique
GEOCOMP est spécifiquement étudié pour que lʼappareil puis-
se être placé derrière un WC fixé au sol (non suspendu) et se
raccorder sur le tuyau dʼévacuation de ce dernier par la man-
chette du GEOCOMP.
Installé et utilisé correctement, ce système est fiable et solide.
GEOCOMP est équipé dʼun broyeur, dʼun clapet/vanne et dʼun
filtre à charbon.
Lʼensemble est vendu avec une manchette flexible de raccor-
dement pour lʼentrée des effluents, un coude  de sortie pour
lʼévacuation et des colliers de serrage.

Conditions dʼutilisation
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Protection IP 44
Puissance absorbée maximum 550 W
Intensité absorbée maximum 2,5 A
Evacuation verticale maximum 4 m
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Utilisations
GEOCOMP évacue les effluents provenant de :

Station de relevage 
et de broyage automatiqueGEOCOMPGEOCOMP
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35

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10



236

Installation

4.93.485

Dimensions et poids
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Station de relevage automatiqueGEOCLEANGEOCLEAN
Exécution
Ce système de relevage et de broyage automatique a été
conçu pour évacuer les eaux claires ou légèrement chargées
provenant dʼévier de cuisine domestique, lave vaisselle et
machine à laver – le tout fonctionnant en même temps si
nécessaire.
Il est possible de lʼinstaller facilement pour une cuisine dome-
stique et /ou une buanderie proches ou distantes dʼune canali-
sation.
Ce système dispose dʼun clapet et il ne peut être utilisé avec
des eaux usées.
Lʼensemble est vendu avec une manchette flexible de raccor-
dement pour lʼentrée des effluents, un coude  de sortie pour
lʼévacuation, des colliers de serrage et une bonde.

Conditions dʼutilisation
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Protection IP 44
Puissance absorbée maximum 350 W
Intensité absorbée maximum 1,7 A
Evacuation verticale maximum 5 m
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Utilisations
GEOCLEAN évacue les effluents provenant de :

Evier de cuisineWashbasin Bidet Baignoire Douche Lave vaisselle Machine à laver
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Installation

4.93.484

Dimensions et poids
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