
DAB pumps behoudt het recht wijzigingen door te voeren zonder voorafgaandelijke melding.
DAB pumps se réserve le droit d’apporter des changements sans préavis.
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FEKA BVP 750 BOX
DOMPELPOMPEN

POMPES SUBMERSIBLES

Box met afsluitbaar deksel, voorzien van een vuilwater dompelpomp type Feka BVP 
750MA
voor vaste bestanddelen tot 38 mm. Pomp is voorzien van een automatische 
vlotter en 10 meter kabel met stekker H07RNF

OPVOERSTATION VOOR VUIL WATER STATION DE RELEVAGE POUR EAUX CHARGEES
Réservoir avec couvercle refermable, équippé d’une pompe submersible type Feka 
BVP 750 MA pour eau chargée avec particules en suspension jusqu’à 38 mm. Pompe 
automatique commandée par un flotteur équippé de 10 m de câble + prise H07RNF.
Plage de fonctionnement : max 24 m³/h avec hauteur  manométrique max de 11,5 m
Puissance: 0,75 kW
Station de récolte complète avec 10 m de tuyau souple “pompier” + Raccord Storz.

TECHNISCHE GEGEVENS / DONNEES TECHNIQUES 
MODEL-MODELE CODE

FEKA BVP 750 BOX 60122691B


