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Pompes Guinard Bâtiment, une marque du groupe 

AMR Réservoirs à vessie

Réservoirs à vessie ACS interchangeable

APPLICATIONS
L'accumulation d'eau sous pression 
pour toutes installations hydraulique, 
domestique, agricole et industrielle.

CONCEPTION
Réservoir Acier peinture Epoxy.
Vessie Caoutchouc de qualité certifié 
ACS (Norme Attestation de Conformité 
Sanitaire).
Pression de pré-gonflage 1,5 bar.

LIMITES D’UTILISATION
T°C du liquide de -10 à 100°C maximum.

ÉQUIPEMENTS
Valve.
Bride filetée.
Pieds.

Données techniques et tarifs

Encombrement

Type Monophasé Position Capacité
(litres)

Pression
Maxi.
Bars

Ø
mm

L
mm

H
mm

h
mm

Ø d Ø d1
Poids

[Kg]
Code

25 AMR 8 - E Hydrosphère 25 8 350 415 1" 4,9 RE15010

20 AMR 10 - H Horizontal 20 10 270 425 300 145 1" 5,5 RE15205

50 AMR 10 - H Horizontal 50 10 360 635 380 185 1" 12,3 RE15210

50 AMR 10 - V Vertical 50 10 360 740 125 1" 12,3 RE15405

100 AMR 10 - H Horizontal 100 10 450 750 480 235 1" 20,5 RE15215

100 AMR 10 - V Vertical 100 10 450 870 115 1" 18 RE15410

200 AMR 10 - H Horizontal 220 10 485 1320 660 350 1"1/2 3/4" 42,5 RE15220

200 AMR 10 - V Vertical 200 10 550 1160 155 1"1/4 3/4" 38 RE15415

300 AMR 10 - H Horizontal 350 10 485 1875 660 315 1"1/2 3/4" 61.5 RE15225

300 AMR 10 - V Vertical 300 10 650 1178 117 1"1/4 3/4" 59 RE15420

500 AMR 10 - H Horizontal 500 10 600 1935 780 410 1"1/2 1" 98 RE15230

500 AMR 10 - V Vertical 500 10 600 2040 125 1"1/2 1" 98 RE15425

500 AMR 10 - V - Série Y Vertical 500 10 750 1450 125 1"1/2 1" 71 RE16425

Répondent à la norme Attestation
de Conformité Sanitaire

ACS

8 et 10 bars conformes
à la norme européenne 97-23

Capacités et pressions supérieures NOUS CONSULTER.
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Pompes Guinard Bâtiment, une marque du groupe 

Accessoires AMR Réservoirs à vessie

Accessoires pour réservoirs à vessie ACS interchangeable

Vessie de rechange
Ø

mm
H

mm
d

mm
Code

Pour réservoirs 5 L / ACS 150 190 50 AH35005

Pour réservoirs 20 L - 25 L / ACS 210 250 84 AH35010

Pour réservoirs 50 L H - 50 L V / ACS 230 450 84 AH35015

Pour réservoirs 100 L H - 100 L V / ACS 250 680 87 AH35020

Pour réservoirs 200 L V / ACS 400 800 84 AH35025

Pour réservoirs 200 L H / ACS 306 110 120 AH35030

Pour réservoirs 300 L V / ACS 400 810 120 AH35035

Pour réservoirs 300 L H - 500 L V / L H / ACS 336 1720 135 AH35040

Pour réservoirs 500 L V - Y / ACS 520 1372 127 AH35055

Vessie 5, 20, 25, 50 l

Vessie 200, 300 l
verticale

Contre-bride d’entrée

Valves

Pièce de fixation
vessie

Vessie 100, 500 l verticale
200, 300, 500 l horizontale

d

H

D

Contre-bride d'entrée Code

Pour réservoir 5 L / 1" AH40005

Pour réservoirs 20 L - 25 L - 50 L - 100 L / 1" AH40010

Pour réservoirs 200 L V / 1" 1/4 AH40015

Pour réservoirs 200 LH - 300 LH - 500 L 1"1/2
Bride 1" - Bouchon 1" AH40410

Pour réservoir 300 L V / 1" 1/4 AH40025

Valves Code

Pour réservoir 5 L - 25 L - 20 LH - 50 L - 200 LV - 220 LH 
300 LV - 300 H 500 L -  500 LV

AH40205

Pour réservoirs 100 L AH40210

Pièces de fixation vessie Code

Pour réservoir 200 LV - 300 LV - Bouchon 3/4
Manchon 3/4 - Ecrou 3/4

AH40405

Pour réservoirs 200 LH - 300 LH - 500 L/ 1" AH40020
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