
Stations de relevage d’eaux usées domestiques

Drainbox 300 FL     

ApplicAtions

Relevage de toutes les eaux usées 
domestiques, des eaux vannes et 
des eaux pluviales.

composition

- Cuve étanche en polyéthylène résistant 
aux agents corrosifs et aux U.V.

- Couvercle à visser.
- Orifices d’entrée, de refoulement et de 

ventilation.
- Tuyauterie en PVC.
- Coffret de démarrage (selon les 

modèles).
- 1 flotteur de niveau marche / arrêt.
- 1 flotteur d’alarme (selon les modèles).
- 1 pompe.

AvAntAges
>Possibilité de 

raccorder 2 cuves, 
1 seul stockage.

> 300 litres.
> Coffret avec alarme 

sonore.

760 mm

76
9 

m
m

Principaux composants

Accessoires 

coffret modèle monophAsé : tp1

Ce coffret comprend une fiche électrique,
dispose d’un signal d’alarme lumineux et
acoustique et d’un sélecteur pour choisir le
mode de fonctionnement, manuel ou automatique.

coffret modèle triphAsé : tp2

Ce boîtier comprend une alarme lumineuse et
acoustique un sélecteur pour choisir le mode
de fonctionnement, manuel, automatique ou
arrêt et un relai thermique de protection.

Toutes les stations sont équipées de série de deux flotteurs de 
niveau.
L’un pour le démarrage et l’arrêt des pompes, l’autre pour le 
signal d’alarme.

désignAtion code

Réhausse - Prolongateur Ar10005
Clapet à boule DN50 fonte AH09000
Clapet à boule DN50 PVC AH09001
Vanne de passage VC 2’’ AH03004

réhAusse

TriphaséMonophasé

615 mm
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Installations

Données techniques

  

Connexion hydraulique

Installation hors-sol Installation enterrée

type
monophAsé

coffret 
électrique type

de
pompes

A p1 kw
Kw

débit 
m3/h
 max

hauteur
max.

nombre 
de 

pompe

section de
passage

Ø en mm Ø
Réf.
mm1~ 1~ Ventilation entréemonophasé

Drainbox 300 800 
MA TP

-
Vigilex 

600 M A 3,4 0,8 0,6 15 8,5 1 24 mm
 

63 110 1”1/4

Drainbox 300 1200
M D TP FL

TP1
VIGICOR 
150 M 5,4 1,2 0,9 8,5 22 1 Dilacératrice

 
63 110 1”1/4

Drainbox 300 1400
M TP KE FL

TP1
Drainex 
201 M 6,2 1,4 1,1 28 14 1 45 mm

 
63 110 2”

Drainbox 300 1600
M D TP KE FL

TP1 Draincor 
180 M

7,8 1,7 1,1 12 20 1 Dilacératrice
 

63 110 2”

type
triphAsé

coffret 
électrique type

de
pompes

A p1 kw
Kw

débit 
m3/h
 max

hauteur
max.

nombre 
de 

pompe

section de
passage

Ø en mm Ø
Réf.
mm3~ 3~ Ventilation entréetriphasé

Drainbox 300 1400
TP KE FL

TP2
Drainex 

201 2,6 1,4 1,1 28 14 1 45 mm
 

63 110 2”

Drainbox 300 1800
D TP KE FL

TP2 Draincor 
200

3 1,8 1,25 18 23 1 Dilacératrice
 

63 110 2”

légende :
M : monophasé.

A : flotteur de niveau intégré
 à la pompe.

TP : refoulement vertical.
D : dilacératrice.

KE : pompe sur pied d’assise.
FL : flotteurs de niveau intégré à 
la cuve.

Drainbox 300 FL
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