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Vanne multivoies

Manomètre

Kit raccordement

VANNE MULTIVOIES - 6 positions, Ø 1" 1/2

VANNE MULTIVOIES - 6 positions, Ø 2"

KIT RACCORDEMENT POUR VANNE - Ø 1" 1/2

KIT RACCORDEMENT POUR VANNE - Ø 2"

MANOMÈTRE 0/3 BARS - Radial

CLEF DE SERRAGE COUVERCLE DE FILTRE BAHIA

DÉSIGNATION Prix € H.T. Code

Accessoires de FILTRATION

POOLTRONIC

Diamètre

25 x 32

34 x 40

43 x 50

“FLEXITUBE”

Pression service : 5 bars ( à 20 °C).
Pression service : 5 bars ( à 20 °C).
Pression service : 3,5 bars ( à 20 °C).

Tuyau flexible en PVC, paroi blanche. Surface lisse
extérieure, souple et tronçonnable. 
Montage avec raccords PVC à coller. 
Pour le circuit de filtration.

 95  454432 

 140  454440 

 130  454450 

la couronne de 25 m

Ne jamais utiliser dans les circuits de surpression.

Prix € H.T. CaractéristiquesTYPE Code

CaractéristiquesTYPE Prix € H.T.

POOLTRONIC 
+ BTT 100 W

Mono 230 V.
Avec boîtier transfo sortie 12 V pour projecteur 100 W.

 750  471692 POOLTRONIC 
+ BTT 300 W

Mono 230 V.
Avec boîtier transfo sortie 12 V pour projecteur(s) 300 W.

 800  471693 POOLTRONIC 
+ BTT 600 W

Mono 230 V.
Avec boîtier transfo sortie 12 V pour projecteur(s) 600 W.

Code

SYSTÈME DE GESTION AUTOMATIQUE POUR PISCINE

• Gestion manuelle ou automatique de la filtration en fonction de la température de
l’eau (sonde température fournie).

• Gestion du colmatage du filtre avec pressostat (fourni).
• Gestion de l’éclairage du bassin en manuel ou en automatique.
• Fonction antigel.
• Télécommande 2 canaux pour commander le ou les projecteurs et/ou le surpresseur.
• Muni d’un afficheur digital et de leds de signalisation permettant de visualiser :

- l’intensité consommée par la pompe,
- la température de l’eau,
- l’heure,
- la mise en marche du ou des projecteurs,
- l’indication du colmatage du filtre à sable,
- le déclenchement de la fonction antigel,
- les plages de filtration. 

BTT

 74  513006 

 145  513007 

 25  513106 

 30  513107 

 7  413603 

 20  550300 

 700  471691 
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