
Pompe
pour fontaine intérieure

MICROPOND

1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

La pompe MICROPOND (code : 070031) est la solution
idéale pour les petites fontaines d'intérieur.

Design très compact.

Régulateur de débit de 50 à 400 litres/heure.

Corps filtrant à mousse microporeuse.

DISTRIBUÉ PARJETLY

CaractéristiquesTYPE Code

MICROPOND

Régulateur de débit de 50 à 400 litres/heure.
Corps filtrant à mousse microporeuse.
4 jets d'eau interchangeables sur support télescopique  :
cloche, calice, marguerite, marguerite double.
230 V mono - 5,5 watts - 0,03 A.
Débit maxi : 400 litres/heure.
Poids : 0,6 kg.
Hauteur maxi avec marguerite : 55 cm.
Câble d’alimentation : 3 mètres (2 fils + prise).
Livrée avec le kit JET (code 843070) 
qui comprend le tube télescopique et 4 jets
(pour MICROPOND et ECOPOND).

070031

Ø maxi : 15 cm
H maxi : 10 cm

Ø maxi : 10 cm
H maxi : 10 cm

Ø maxi : 35 cm
H maxi : 55 cm

Ø maxi : 25 cm
H maxi : 50 cm

MARGUERITE
DOUBLE

MARGUERITECLOCHE CALICE

Différents types de jets

Spot submersible pour bassins et fontaines (code 550201).
Livré avec une lumière blanche et trois lentilles colorées, rapidement interchangeables.
Câble d'alimentation : 10 mètres.
Transformateur 12 V (normes CEE 82/499).
Puissance : 20 watts.

Spot halogène HALLEY 12 V
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