
Les électropompes de la série 6TS sont construites en acier inox 304. La construction
garantit la résistance à l’usure et assure une haute fiabilité des caractéristiques
hydrauliques dans le temps.

• CONSTRUITES EN ACIER INOX 304
• RESISTANCE MAXIMUM A LA CORROSION
• HAUTES PERFORMANCES

6TS
ELECTROPOMPES IMMERGEES 6 EN ACIER INOX

Moteur
–  Moteur immergé Franklin de 6”.
–  Stator scellé imprégné de résine
    spéciale.
–  Paliers de butée et bagues
    refroidies à eau.
–  Câble d’alimentation extractible
    d’environ 4 m.
–  Refroidissement à eau non
    polluant.
–  Bride NEMA 6”.
–  Degré de protection IP 68
–  Classe d’isolation F.
–  Vitesse de rotation 2850 tours/min.
–  Etanchéité mécanique spéciale avec
    pare-sable.
–  Membrane de compensation de la
    pression.
–  Indiqué pour un usage continu.
–  Tableau électrique de commande sur
    demande
–  Sens de rotation: inverse horaire
    (vu côté refoulement)

Applications
–  Installations d’approvisionnement civiles
    et industrielles.
–  Irrigations en pluie ou par écoulement.
–  Pressurisation.
–  Applications civiles et industrielles
   diverses.
–  Réseau de distribution de l’eau

Données d’utilisation
–  Type de liquide: propre, non agressif,
    non explosif, sans parties solides.
–  Température maximum du liquide 30°C.
–  Démarrages horaires max.: 20.
–  Protection du moteur par un relais
    thermique à la charge de l’utilisateur
–  Quantité maximum de sable présent:
    50 g/m3

Eléments
Paliers de guidage

Support de refoulement

Clapet de retenue

Anneaux d’usure

Matière
Caoutchouc NBR à taux élevé de nitryle

Acier inox 304

Acier inox 304

MATERIAUX

1
2
3 Palier supérieur

4
5

Caoutchouc synthétique ( Buna )7

Acier chromé

6 Diffuseurs Acier inox 304

Roue Acier inox 304

Arbre pompe Acier inox 4168

Chemise arbre Acier inox 3049

Bride de support moteur Acier inox 30410

Filtre de protection câble Acier inox 30411

Joint arbre Acier inox 41612

Nouveauté !
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CARACTERISTIQUES
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3 ~ 400 V 12,4 11,0 10,51 0,75 2,16TS 11-1N3210000

In (A) Q
l/min

m3/h
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Nbre
étages Dimensions

4”

200

12

233

14

9,8 8,8 7,5 5,7

3 ~ 400 V 37 32 312 1,5 46TS 11-3N3210010 3 4” 29 26 22 16

3 ~ 400 V 50 43 413 2,2 5,96TS 11-4N3210020 4 4” 39 35 30 22

3 ~ 400 V 98 85 805,5 4 106TS 11-8N3210030 8 4” 74 66 56 41

3 ~ 400 V 98 85 805,5 4 9,36TS 11-8N3210050 8 6” 74 66 56 41

3 ~ 400 V 147 127 1207,5 5,5 13,76TS 11-12N3210040 12 4” 111 99 83 62

3 ~ 400 V 147 127 1207,5 5,5 12,56TS 11-12N3210060 12 6” 111 99 83 62

3 ~ 400 V 196 170 16110 7,5 166TS 11-16N3210070 16 6” 149 133 111 83

3 ~ 400 V 233 202 19112,5 9,3 20,76TS 11-19N3210080 19 6” 177 158 132 98

3 ~ 400 V 294 255 24115 11 23,36TS 11-24N3210090 24 6” 223 199 167 124

3 ~ 400 V 392 340 32120 15 31,36TS 11-32N3210100 32 6” 297 265 222 165

3 ~ 400 V 443 385 36525 18,5 38,56TS 11-36N3210110 36 6” 338 303 255 190
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3 ~ 400 V 12,3 11,5 11,12 1,5 46TS 27-1N3210120

In (A) Q
l/min

m3/h
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kWHP 32
MODELECODE TENSION ( V )
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Nbre
étages Dimensions

4”

400

24

467

28

10,4 9,4 7,8 5,6

3 ~ 400 V 25 23 223 2,2 5,96TS 27-2N3210130 2 4” 21 20 17 14

3 ~ 400 V 37 34 335,5 4 106TS 27-3N3210140 3 4” 31 28 24 19

3 ~ 400 V 37 34 335,5 4 9,36TS 27-3N3210160 3 6” 31 28 24 19

3 ~ 400 V 61 57 557,5 5,5 13,76TS 27-5N3210150 5 4” 52 47 40 31

3 ~ 400 V 61 57 557,5 5,5 12,56TS 27-5N3210170 5 6” 52 47 40 31

3 ~ 400 V 73 68 6610 7,5 166TS 27-6N3210180 6 6” 62 57 49 37

3 ~ 400 V 98 91 8712,5 9,3 20,76TS 27-8N3210190 8 6” 82 75 64 49

3 ~ 400 V 122 113 10915 11 23,36TS 27-10N3210200 10 6” 103 94 81 62

3 ~ 400 V 159 147 14220 15 31,36TS 27-13N3210210 13 6” 134 122 105 81

3 ~ 400 V 207 192 18625 18,5 38,56TS 27-17N3210220 17 6” 175 160 137 106

3 ~ 400 V 244 226 21930 22 45,36TS 27-20N3210230 20 6” 207 188 161 124

329 306 29540 30 -6TS 27-27 *- 27 6” 279 255 220 171

415 385 37250 37 -6TS 27-34 *- 34 6” 351 321 276 215
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3 ~ 400 V 13,2 11,8 11,11,5 1,1 36TS 22-1N3210280

In (A) Q
l/min

m3/h
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kWHP 32
MODELECODE TENSION ( V )
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Nbre
étages Dimensions

4”

400

24

467

28

10,3 9,4 8,3 7,0

3 ~ 400 V 26 23 223 2,2 5,96TS 22-2N3210290 2 4” 21 19 16 13

3 ~ 400 V 52 46 435,5 4 106TS 22-4N3210300 4 4” 40 35 31 25

3 ~ 400 V 52 46 435,5 4 9,36TS 22-4N3210320 4 6” 40 35 31 25

3 ~ 400 V 78 68 647,5 5,5 13,76TS 22-6N3210310 6 4” 59 53 46 37

3 ~ 400 V 78 68 647,5 5,5 12,56TS 22-6N3210330 6 6” 59 53 46 37

3 ~ 400 V 104 91 8610 7,5 166TS 22-8N3210340 8 6” 79 71 61 49

3 ~ 400 V 130 114 10712,5 9,3 20,76TS 22-10N3210350 10 6” 99 89 78 64

3 ~ 400 V 168 148 13915 11 23,36TS 22-13N3210360 13 6” 128 115 99 80

3 ~ 400 V 220 193 18220 15 31,36TS 22-17N3210370 17 6” 167 150 130 105

3 ~ 400 V 272 239 22525 18,5 38,56TS 22-21N3210380 21 6” 208 187 163 133

3 ~ 400 V 337 295 27730 22 45,36TS 22-26N3210390 26 6” 256 230 198 161

441 387 36340 30 -6TS 22-34 *- 34 6” 336 302 262 213-
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Dimensions

4”

533

32

600

36

10,3 9,5 8,6 6,8

3 ~ 400 V 26 23 213 2,2 5,96TS 30-2N3210430 2 4” 20 18 16 13

3 ~ 400 V 39 34 325,5 4 106TS 30-3N3210440 3 4” 30 28 25 20

3 ~ 400 V 39 34 325,5 4 9,36TS 30-3N3210460 3 6” 30 28 25 20

3 ~ 400 V 64 55 527,5 5,5 13,76TS 30-5N3210450 5 4” 49 44 39 29

3 ~ 400 V 64 55 527,5 5,5 12,56TS 30-5N3210470 5 6” 49 44 39 29

3 ~ 400 V 78 68 6410 7,5 166TS 30-6N3210480 6 6” 60 55 50 40

3 ~ 400 V 90 78 7412,5 9,3 20,76TS 30-7N3210490 7 6” 69 62 55 41

3 ~ 400 V 129 111 10515 11 23,36TS 30-10N3210500 10 6” 97 88 78 58

3 ~ 400 V 167 145 13720 15 31,36TS 30-13N3210510 13 6” 127 116 103 78

3 ~ 400 V 206 179 16925 18,5 38,56TS 30-16N3210520 16 6” 157 144 128 99

3 ~ 400 V 257 222 20930 22 45,36TS 30-20N3210530 20 6” 194 176 155 117

335 290 27440 30 -6TS 30-26 * 26 6” 255 232 205 157

425 367 34650 37 -6TS 30-33 * 33 6” 321 292 258 195
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CARACTERISTIQUES
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3 ~ 400 V 13,8 11,3 10,72 1,5 46TS 46-1N3210580

In (A) Q
l/min

m3/h

0 900

kWHP 54
MODELECODE TENSION ( V )

H
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1

Nbre
étages Dimensions

4”

700

42

800

48

9,9 8,7 7,4 6,0

3 ~ 400 V 28 23 225,5 4 106TS 46-2N3210590 2 4” 20 18 16 14

3 ~ 400 V 28 23 225,5 4 9,36TS 46-2N3210610 2 6” 20 18 16 14

3 ~ 400 V 41 34 327,5 5,5 13,76TS 46-3N3210600 3 4” 30 27 23 19

3 ~ 400 V 41 34 327,5 5,5 12,56TS 46-3N3210620 3 6” 30 27 23 19

3 ~ 400 V 68 56 5310 7,5 166TS 46-5N3210630 5 6” 50 44 38 32

3 ~ 400 V 82 68 6412,5 9,3 20,76TS 46-6N3210640 6 6” 60 54 47 39

3 ~ 400 V 96 79 7415 11 23,36TS 46-7N3210650 7 6” 70 62 54 45

3 ~ 400 V 136 111 10520 15 31,36TS 46-10N3210660 10 6” 100 91 81 68

3 ~ 400 V 164 135 12825 18,5 38,56TS 46-12N3210670 12 6” 120 107 94 80

3 ~ 400 V 205 167 15730 22 45,36TS 46-15N3210680 15 6” 147 130 111 91

273 223 21140 30 -6TS 46-20 * 20 6” 197 175 152 127

341 280 26450 37 -6TS 46-25 * 25 6” 248 221 192 162

409 336 31860 45 -6TS 46-30 * 30 6” 298 267 233 198
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3 ~ 400 V 14,2 11 10,23 2,2 5,96TS 60-1N3210750
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Nbre
étages Dimensions

4”

900

54

1000

60

9,4 8,5 7,8 7,1

3 ~ 400 V 28 22 205,5 4 106TS 60-2N3210760 2 4” 19 17 16 14

3 ~ 400 V 28 22 205,5 4 9,36TS 60-2N3210780 2 6” 19 17 16 14

3 ~ 400 V 43 33 307,5 5,5 13,76TS 60-3N3210770 3 4” 27 24 21 19

3 ~ 400 V 43 33 307,5 5,5 12,56TS 60-3N3210790 3 6” 27 24 21 19

3 ~ 400 V 57 44 4110 7,5 166TS 60-4N3210800 4 6” 37 34 30 26

3 ~ 400 V 71 55 5112,5 9,3 20,76TS 60-5N3210810 5 6” 47 42 38 33

3 ~ 400 V 85 66 6115 11 23,36TS 60-6N3210820 6 6” 56 50 44 38

3 ~ 400 V 114 88 8220 15 31,36TS 60-8N3210830 8 6” 75 68 60 52

3 ~ 400 V 142 110 10225 18,5 38,56TS 60-10N3210840 10 6” 93 84 74 64

3 ~ 400 V 171 132 12230 22 45,36TS 60-12N3210850 12 6” 111 100 88 75

228 176 16240 30 -6TS 60-16 * 16 6” 147 132 116 99

282 214 19750 37 -6TS 60-20 * 20 6” 181 164 146 124

342 266 24760 45 -6TS 60-24 * 24 6” 226 205 184 162
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* Commander moteur et hydraulique séparément
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MODELECODE Dimensions

200

12

233

14

37 32 312 1,56TS 11-3N1058230 4” 29 26 22 16

50 43 413 2,26TS 11-4N1058240 4” 39 35 30 22

98 85 805,5 46TS 11-8N1058250 4” 74 66 56 41

98 85 805,5 46TS 11-8N1058270 6” 74 66 56 41

147 127 1207,5 5,56TS 11-12N1058260 4” 111 99 83 62

147 127 1207,5 5,56TS 11-12N1058280 6” 111 99 83 62

196 170 16110 7,56TS 11-16N1058290 6” 149 133 111 83

233 202 19112,5 9,36TS 11-19N1058300 6” 177 158 132 98

294 255 24115 116TS 11-24N1058310 6” 223 199 167 124

392 340 32120 156TS 11-32N1058320 6” 297 265 222 165

443 385 36525 18,56TS 11-36N1058330 6” 338 303 255 190

4” 9,8 8,8 7,5 5,712,4 11,0 10,51 0,756TS 11-1N1058220
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MODELECODE Dimensions
Q

L/1'

m3/hkWHP

25 23 223 2,26TS 27-2N1058350 4” 21 20 17 14

37 34 335,5 46TS 27-3N1058360 4” 31 28 24 19

37 34 335,5 46TS 27-3N1058380 6” 31 28 24 19

61 57 557,5 5,56TS 27-5N1058370 4” 52 47 40 31

61 57 557,5 5,56TS 27-5N1058390 6” 52 47 40 31

73 68 6610 7,56TS 27-6N1058400 6” 62 57 49 37

98 91 8712,5 9,36TS 27-8N1058410 6” 82 75 64 49

122 113 10915 116TS 27-10N1058420 6” 103 94 81 62

159 147 14220 156TS 27-13N1058430 6” 134 122 105 81

207 192 18625 18,56TS 27-17N1058440 6” 175 160 137 106

244 226 21930 226TS 27-20N1058450 6” 207 188 161 124

329 306 29540 306TS 27-27*N1058460 6” 279 255 220 171

415 385 37250 376TS 27-34*N1058470 6” 351 321 276 215

4” 10,4 9,4 7,8 5,612,3 11,5 11,12 1,56TS 27-1N1058340

MOTEUR

MOTEUR

0

200

12

267

16

333

20

0 533

32

400

24

467

28

H
au

te
ur

 m
an

o
m

ét
riq

ue
 e

n 
m

 C
E

1

Nbre
étages

3

4

8

8

12

12

16

19

24

32

36

1

Nbre
étages

2

3

3

5

5

6

8

10

13

17

20

27

34

HYDRAULIQUES 6TS

70

POMPES  IMMERGEES 6” SANS MOTEUR

Nouveauté !



* Commander moteur et hydraulique séparément

MODELECODE Dimensions
Q

L/1'

m3/hkWHP
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MODELECODE Dimensions
Q

L/1'

m3/hkWHP

26 23 223 2,26TS 22-2N1058490 4” 21 19 16 13

52 46 435,5 46TS 22-4N1058500 4” 40 35 31 25

52 46 435,5 46TS 22-4N1058520 6” 40 35 31 25

78 68 647,5 5,56TS 22-6N1058510 4” 59 53 46 37

78 68 647,5 5,56TS 22-6N1058530 6” 59 53 46 37

104 91 8610 7,56TS 22-8N1058540 6” 79 71 61 49

130 114 10712,5 9,36TS 22-10N1058550 6” 99 89 78 64

168 148 13915 116TS 22-13N1058560 6” 128 115 99 80

220 193 18220 156TS 22-17N1058570 6” 167 150 130 105

272 239 22525 18,56TS 22-21N1058580 6” 208 187 163 133

337 295 27730 226TS 22-26N1058590 6” 256 230 198 161

441 387 36340 306TS 22-34*N1058600 6” 336 302 262 213

4” 10,3 9,4 8,3 7,013,2 11,8 11,11,5 1,16TS 22-1N1058480

26 23 213 2,26TS 30-2N1058620 4” 20 18 16 13

39 34 325,5 46TS 30-3N1058630 4” 30 28 25 20

39 34 325,5 46TS 30-3N1058650 6” 30 28 25 20

64 55 527,5 5,56TS 30-5N1058640 4” 49 44 39 29

64 55 527,5 5,56TS 30-5N1058660 6” 49 44 39 29

78 68 6410 7,56TS 30-6N1058670 6” 60 55 50 40

90 78 7412,5 9,36TS 30-7N1058680 6” 69 62 55 41

129 111 10515 116TS 30-10N1058690 6” 97 88 78 58

167 145 13720 156TS 30-13N1058700 6” 127 116 103 78

206 179 16925 18,56TS 30-16N1058710 6” 157 144 128 99

257 222 20930 226TS 30-20N1058720 6” 194 176 155 117

335 290 27440 306TS 30-26*N1058730 6” 255 232 205 157

425 367 34650 376TS 30-33*N1058740 6” 321 292 258 195

4” 10,3 9,5 8,6 6,813,0 11,5 11,02 1,56TS 30-1N1058610
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* Commander moteur et hydraulique séparément

MODELECODE Dimensions
Q

L/1'

m3/hkWHP
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MODELECODE Dimensions
Q

L/1'

m3/hkWHP

28 23 225,5 46TS 46-2N1058760 4” 20 18 16 14

28 23 225,5 46TS 46-2N1058780 6” 20 18 16 14

41 34 327,5 5,56TS 46-3N1058770 4” 30 27 23 19

41 34 327,5 5,56TS 46-3N1058790 6” 30 27 23 19

68 56 5310 7,56TS 46-5N1058800 6” 50 44 38 32

82 68 6412,5 9,36TS 46-6N1058810 6” 60 54 47 39

96 79 7415 116TS 46-7N1058820 6” 70 62 54 45

136 111 10520 156TS 46-10N1058830 6” 100 91 81 68

164 135 12825 18,56TS 46-12N1058840 6” 120 107 94 80

205 167 15730 226TS 46-15N1058850 6” 147 130 111 91

273 223 21140 306TS 46-20*N1058860 6” 197 175 152 127

341 280 26450 376TS 46-25*N1058870 6” 248 221 192 162

409 336 31860 456TS 46-30*N1058880 6” 298 267 233 198

4” 9,9 8,7 7,4 6,013,8 11,3 10,72 1,56TS 46-1N1058750

28 22 205,5 46TS 60-2N1058900 4” 19 17 16 14

28 22 205,5 46TS 60-2N1058920 6” 19 17 16 14

43 33 307,5 5,56TS 60-3N1058910 4” 27 24 21 19

43 33 307,5 5,56TS 60-3N1058930 6” 27 24 21 19

57 44 4110 7,56TS 60-4N1058940 6” 37 34 30 26

71 55 5112,5 9,36TS 60-5N1058950 6” 47 42 38 33

85 66 6115 116TS 60-6N1058960 6” 56 50 44 38

114 88 8220 156TS 60-8N1058970 6” 75 68 60 52

142 110 10225 18,56TS 60-10N1058980 6” 93 84 74 64

171 132 12230 226TS 60-12N1058990 6” 111 100 88 75

228 176 16240 306TS 60-16*N1059000 6” 147 132 116 99

282 214 19750 376TS 60-20*N1059010 6” 181 164 146 124

342 266 24760 456TS 60-24*N1059020 6” 226 205 184 162

4” 9,4 8,5 7,8 7,114,2 11 10,23 2,26TS 60-1N1058890

MOTEUR

MOTEUR

H
au

te
ur

 m
an

o
m

ét
riq

ue
 e

n 
m

 C
E

0

467

28

533

32

600

36

0 900

54

700

42

800

48

0

600

36

700

42

800

48

0 1100

66

900

54

1000

60

1

Nbre
étages

2

2

3

3

5

6

7

10

12

15

20

25

30

1

Nbre
étages

2

2

3

3

4

5

6

8

10

12

16

20

24

HYDRAULIQUES 6TS

72

POMPES  IMMERGEES 6” SANS MOTEUR

Nouveauté !
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6
T
S

6TS
TABLEAU DES ENCOMBREMENTS ET POIDS

Pd

DNM

A

C
B

MD

MODELE

A
Longueur

Totale
mm.

B
Longueur
moteur

mm.

C
Longueur
pompe

mm.
DNM

Pd
Diamètre
pompe

mm.

Poids
moteur

Kg.

MD
Diamètre
moteur

mm.

Moteur

Dim. HP

6TS11 - 1 667 271 396 132 99514”
6TS11 - 3 792 327 465 132 129524”
6TS11 - 4 854 356 498 132 149534”
6TS11 - 8 1218 583 635 132 24955,54”
6TS11 - 8 1206 581 625 132 291375,56”
6TS11 - 12 1467 698 770 132 38957,54”
6TS11 - 12 1374 614 760 132 411377,56”
6TS11 - 16 1540 646 894 132 45137106”
6TS11 - 19 1675 679 996 132 4813712,56”
6TS11 - 24 1877 711 1166 132 51137156”
6TS11 - 32 2290 776 1514 132 57137206”
6TS11 - 36 2490 842 1649 132 63137256”
6TS27 - 1 751 327 424 132 129524”
6TS27 - 2 826 356 470 132 149534”
6TS27 - 3 1099 583 516 132 24955,54”
6TS27 - 3 1089 581 508 132 291375,56”
6TS27 - 5 1307 698 610 132 38957,54”
6TS27 - 5 1214 614 599 132 411377,56”
6TS27 - 6 1294 646 648 132 45137106”
6TS27 - 8 1419 679 740 132 4813712,56”
6TS27 - 10 1544 711 833 132 51137156”
6TS27 - 13 1749 776 973 132 57137206”
6TS27 - 17 2000 842 1158 132 63137256”
6TS27 - 20 2204 907 1298 132 69137306”
6TS27 - 27 2660 1037 1623 132 84137406”
6TS27 - 34 3439 1405 2035 132 135137506”
6TS22 - 1 807 299 508 132 12951,54”
6TS22 - 2 864 356 508 132 149534”
6TS22 - 4 1317 583 734 132 24955,54”
6TS22 - 4 1305 581 724 132 291375,56”
6TS22 - 6 1658 698 960 132 38957,54”
6TS22 - 6 1564 614 950 132 411377,56”
6TS22 - 8 1822 646 1176 132 45137106”
6TS22 - 10 2081 679 1402 132 4813712,56”
6TS22 - 13 2454 711 1742 132 51137156”
6TS22 - 17 2971 776 2195 132 57137206”
6TS22 - 21 3488 842 2647 132 63137256”
6TS22 - 26 4117 907 3211 132 69137306”
6TS22 - 34 5182 1037 4145 132 84137406”
6TS30 - 1 835 327 508 132 129524”
6TS30 - 2 864 356 508 132 149534”
6TS30 - 3 1203 583 620 132 24955,54”
6TS30 - 3 1193 581 612 132 291375,56”
6TS30 - 5 1543 698 846 132 38957,54”
6TS30 - 5 1453 614 838 132 411377,56”
6TS30 - 6 1596 646 950 132 45137106”
6TS30 - 7 1741 679 1063 132 4813712,56”
6TS30 - 10 2113 711 1402 132 51137156”
6TS30 - 13 2519 776 1742 132 57137206”
6TS30 - 16 2922 842 2080 132 63137256”
6TS30 - 20 3439 907 2532 132 69137306”
6TS30 - 26 4247 1037 3211 132 84137406”
6TS30 - 33 5436 1405 4031 132 135137506”
6TS46 - 1 835 327 508 143 129524”
6TS46 - 2 1091 583 508 143 24955,54”
6TS46 - 2 1079 581 498 143 291375,56”
6TS46 - 3 1317 698 620 143 38957,54”
6TS46 - 3 1227 614 612 143 411377,56”
6TS46 - 5 1484 646 838 143 45137106”
6TS46 - 6 1629 679 950 143 4813712,56”
6TS46 - 7 1776 711 1064 143 51137156”
6TS46 - 10 2178 776 1402 143 57137206”
6TS46 - 12 2470 842 1628 143 63137256”
6TS46 - 15 2875 907 1969 143 69137306”
6TS46 - 20 3569 1037 2532 143 84137406”
6TS46 - 25 4504 1405 3099 143 135137506”
6TS46 - 30 5220 1557 3663 143 148137606”
6TS60 - 1 864 356 508 143 149534”
6TS60 - 2 1091 583 508 143 24955,54”
6TS60 - 2 1079 581 498 143 291375,56”
6TS60 - 3 1317 698 620 143 38957,54”
6TS60 - 3 1227 614 612 143 411377,56”
6TS60 - 4 1370 646 724 143 45137106”
6TS60 - 5 1517 679 838 143 4813712,56”
6TS60 - 6 1661 711 950 143 51137156”
6TS60 - 8 1952 776 1176 143 57137206”
6TS60 - 10 2244 842 1402 143 63137256”
6TS60 - 12 2535 907 1628 143 69137306”
6TS60 - 16 3117 1037 2080 143 84137406”
6TS60 - 20 3937 1405 2532 143 135137506”
6TS60 - 24 4542 1557 2985 143 148137606”

3”

Poids
pompe

Kg.

11
13
13
16
16
19
19
23
25
29
36
40
11
12
13
13
16
16
17
19
21
25
29
32
40
48
11
13
18
18
23
23
28
33
41
51
61
73
93
11
13
16
16
18
18
23
25
31
41
48
56
73
88
11
13
13
16
16
21
23
26
33
38
46
58
71
83
11
13
13
16
16
18
21
23
28
33
38
48
58
68



LONGUEUR DE CABLE ADMISSIBLE

Chute de tension 3% - Température ambiante maximum +30°C.

DETERMINATION DES SECTIONS DE CABLE POUR POMPES IMMERGEES

MOTEUR

kW

1 ~ 220 ÷ 240 V - 50 Hz

1 Section du câble
4 x …mm2

Câble - L max en m

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

114

77

56

38

6 101.5 2.5 4

47

32

191

128

94

64

75

51

305

205

151

103

113

77

308

226

154

188

128

376

257

3 ~ 230 V - 50 Hz

1 Section du câble
4 x …mm2

Câble - L max en m

0.75

1.1

1.5

107

76

57

6 101.5 2.5 4

179

127

96

269

191

144

255

192 289

359

383

MOTEUR

kW

MOTEUR

KW

Démarrage direct

7770.37

5230.55

3840.75

2621.1

1.5 192 320

2.2 131 218 349

3 96 160 256 385

4 72 120 192 289

3515.5 52 88 140 210

2587.5 64 103 154

2109.2 52 84 126

17611 70 106

14913 60 90

13015

10518.5

8922

3 ~ 400 V - 50 Hz
1 Section du câble   4 x …mm2

1.5 2.5 4 6 10
Câble - L max en mètre
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