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CITERNES DE STOCKAGE VERTICALES

DESCRIPTIF

Spécialement conçus pour le stockage 
de l'eau à destination de l’irrigation, en 
cas d'urgence, ou l’abreuvement des ani-
maux, les réservoirs de stockage d’eau 
RENSON sont entièrement recyclables et 
répondent à de nombreuses exigences 
réglementaires. Les réservoirs de stoc-
kage RENSON doivent être installés sur 
une base solide et plane.

AVANTAGES

 ▪ Facilité de liaison entre les cuves 
 ▪ Robuste et durable 
 ▪ Protection anti-UV
 ▪ Réduit les coûts de l’eau 
 ▪ Réserve de secours en cas de sècheresse  

 ou de restriction 
 ▪ Lavage des véhicules 
 ▪ Irrigation

LES + PRODUIT

La solution de stockage de l’eau RENSON est 
la meilleure option disponible sur le mar-
ché.
Les réservoirs autoportants ne nécessitent 
aucune installation spécifiques et sont livrés 
prêts à l’emploi.
La largeur de gamme permet ainsi de ré-
pondre à tout type d’utilisation.
RENSON a choisi pour la conception de ces 
cuves des matériaux de haute qualité per-
mettant d’avoir une gamme robuste, du-
rable et faite pour tenir dans le temps.

Cuve de stockage 750 L
Code 100994

Cuve de stockage 1000 L
Code 100798
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Code Capacité en litres Diamètre en mm Hauteur en mm Trou d'homme en mm Passe paroi en option 
conseillé

100994 750 800 1680 300 980173

100798 1000 800 2180 300 980174

100799 2000 1200 2015 400 980175

100969 3000 1470 2050 400 980175

100993 5000 1790 2210 400 980176

980030 10000 2300 2650 600 980176

980031 13000 2300 3400 600 980176

Option montage des passe-parois sur demande (code article : MO)
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CITERNES DE STOCKAGE VERTICALES

Cuve de stockage 5000 L
Code 100993

Cuve de stockage 10000 L
Code 980030
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