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KIT DE POTABILISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Renson vous propose une solution prête à 
la pose. Le kit est livré monté avec l’en-
semble des accessoires nécessaire à la 
mise en service : 
 ▪ Châssis en acier peint
 ▪ 3 filtres 9"3/4
 ▪ 1 cartouche rinçable 80°
 ▪ 1 cartouche jetable 20°
 ▪ 1 cartouche polyphosphate
 ▪ 1 filtre UV en acier inoxydable

• Moniteur d'intensité
• SENSOR
• Compteur d'heure incorporé
• Avertisseur sonore

 ▪ Flotteur avec 20 m de câble
 ▪ Boîtier électrique

APPLICATIONS

Le kit de potabilisation RENSON s’adresse 
aux professionnels de l’agriculture souhai-
tant potabiliser l’eau (selon circulaire de la 
santé du 19 janvier 1987). 
Notre kit de potabilisation permet de pota-
biliser les eaux telles que :
 ▪ Les eaux de pluie : eaux issues des préci- 

 pitations atmosphériques non encore 
 chargées de matières de surface.
 ▪ Les eaux de ruissellement : eaux issues  

 de précipitations s’écoulant sur une sur 
 face vers un réseau d’évacuation ou d’as- 
 sainissement ou vers un milieu récepteur
 ▪ Les eaux de source : eaux issues des fo- 

 rages.
 ▪ Le kit peut être utilisé pour diverses ap- 

 plications :
• Abreuvement
• Solution de pré-filtrage pour l’utilisa- 
 tion des nettoyeurs haute pression 
 (éviter le blocage des buses)
• Solution de pré-filtrage pour le rem- 
 plissage des pulvérisateurs

LE + PRODUIT

Notre kit de potabilisation peut également 
être utilisé dans le domaine domestique :

 ▪ Nettoyage des voiture
 ▪ Arrosage des jardins
 ▪ Usages ménager (vaisselles, nettoyage  

 des sols…), lave-linge, sanitaires

Kit de potabilisation
Codes 980163 - 980164 

Code 
article

Puissance 
lampe Débit (l/min) Ø

980163 40 W 45 3/4"

980164 80 W 90 1"

Code
Dimensions en mm

A B C D E F

980163 900 400 300 180 160 80

980164 900 400 300 180 160 80

TRA
ITEM

EN
T

P
O

M
P

E
 D

O
S

E
U

S
E

Attention : pas d’effet de 
rémanences – conseillé 
uniquement pour des 
circuits courts 

Changement des néons à réaliser toutes les 7500 heures soit tous les ans. Néon code 162005.
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