
GroUPes moToPomPes
pumpS / WaSSerpumpen

JeT

Haute pression
high pressure, Gasoline / hochdruck, Benzin 2"

2"

29 m

50 m

50 m

90 m

700 L/min
42 m3/h

400 L/min
24 m3/h

480 L/min
28,8 m3/h

450 L/min
27 m3/h

2"

JeT 100 DJeT 100 eX

95 m

KK II TK I T

entreettienentretien

Disponibles pour
les moteurs :
- EX13
- EX17
- EX21

400 L/min
24 m3/h

2"

JeT 45 oHV

70 m600 L/min
36 m3/h

JeT 80 eX

JeT 70 eX

60 m400 L/min
24 m3/h

JeT 75 eX

1"

4 strokes / 4-takt
4 TEMPS

iNCeNDieiNCeNDie
JeT 70 eX
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JeT 45 oHV 70 eX 70 eX 
incendie

75 eX 80 eX 100 eX 120 eX 70 D 100 D

Référence
reference / Hinweis PTV110 PTX201H JET70EX/BRTE/

INC SER-40 SER-50 QP-T205SLT/
EX27

QP-T405SLT/
EX40 JET60DC QP-

T205SLT/D
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Type de Pompe
type of pump / pumpentyp

Auto-amorçante
self-priming / selbstansaugend

Ø du Raccord d’Aspiration
suction Ø coupling / anschluß-Ø ansaugseite 25 mm 50 mm 50 mm 50 mm 65 mm 50 mm 100 mm 40 mm 50 mm
Ø du Raccord de Refoulement
delivery Ø coupling / anschluß-Ø druckseite 25 mm 50 mm 25/25/40 

mm 40 mm 50 mm 25/25/40 
mm

75/75/100 
mm

25/25/40 
mm

25/25/40 
mm

Débit Maximum
maximum flow / max. Volumenstrom

125 L/min
(7,5 m3/h)

400 L/min
(24 m3/h)

400 L/min
(24 m3/h)

600 L/min
(36 m3/h)

480 L/min
(28,8 m3/h)

795 L/min
(45 m3/h)

400 L/min
(24 m3/h)

450 L/min
(27 m3/h)

Pression
pressure / druck 4,2 bars 5 bars 6 bars 7 bars 9,5 bars 11,5 bars 5 bars 9 bars
Hauteur Manométrique Totale
max.total head / ansaugtiefe 42 m 50 m 60 m 70 m 95 m 115 m 50 m 90 m
Hauteur d’Aspiration Maximum
max. suction head / ansaugtiefe 8 m 6 - 7 m 8 m 6 - 7 m
Granulométrie (Ø trou de crépine)
solid size Ø / korngröße 5,5 mm 2,5 mm 2,5 mm Eaux claires 5,5 mm Eaux claires
Garniture Mécanique
mechanical seal / Gleitringdichtung

Carbone en céramique
carbon mechanical / keramik-Graphit
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Modèle du Moteur
model / modell EH035 EX17 EX27 EX40 DY23 L100

YANMAR

Type du Moteur
engine type / motortyp

4 Temps essence
4 strokes Gasoline / benzin 4-takt

Diesel
diesel / diesel

Carburant
fuel / kraftstoff

Essence sans plomb 95
unlead gasoline 95 / benzin 95

Diesel
diesel / diesel

Capacité du Réservoir
fuel tank capacity / tank kapazität 0,65 L 3,6 L 6,1 L 7 L 3,2 L 5,4 L
Autonomie Moyenne
autonomy / betriebszeit 2 h 30 3 h 30 2 h 30 2 h 30 2 h 30 4 h 4 h
Sécurité Manque d’Huile Électro.
electronic Oil sensor / Ölsensor – • • • –

Dimensions LxlxH (mm)
dimensions / abmessungen 360x220x345 539x368x455 750x460x525 510x380x420 520x470x530 750x460x525

Dimensions Emballage LxlxH (mm)
pakaging dim. / packungsgröße 390x290x370 560x390x475 765x480x565 540x410x450 600x490x540 640x480x590 950x730x950 765x480x565 670x640x650

Poids Net à Sec
dry weight / trockengewicht 7,5 kg 28 kg 52 kg 38 kg 44 kg 52 kg
Poids Brut Emballé
Gross weight / Gewicht 9 kg 29 kg 53 kg 40 kg 46 kg 44 kg 145 kg 54 kg 90 kg

Accessoires Standards Fournis
standard accessory / standard-zubehör

Crépine, raccords et colliers
strainer, Hose coupling, band / ansaugsieb, schlauchkupplung, schlauchklammer

Option / Options / Optionen
Chariot
trolley kit / radsatz – REF. 13 de série

included / REF. 13 4NC QP-T205sLTB QP-T405sLTB 4NC QP-T205sLTDB

Sortie 3 voies 25/25/40 mm
triple delivery flange – • de série

included / – – de série
included / 

de série
included / 

de série
included / 

de série
included / 

Raccords Pompier
fire fighting coupling / feuerwehrkupplung • • de série

included / • •
sur

demande
sur

demande

•
sur

demande

Lance Pompier avec Robinet d'arrêt
 • • de série

included / • • •
Clé pour Raccords Pompier
key for fire fighting coupling / • • de série

included / • • •
Tuyaux de Refoul. (20m) + Aspirat. (5m)
fire fighting coupling / feuerwehrkupplung • • de série

included / • • •
Démarrage Électrique
electric starter / elektrostarter – – – – – • de série

included / 

Kit d'entretien Kit 1 Kit 1 Kit 1

4"

JeT 120 eX 115 m795 L/min
45 m3/h

JeT JeT JeTJeT JeT JeTJeT JeT JeT
NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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