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Pompes normalisées
Wilo VeroNorm-NP

Description de la gamme Wilo VeroNorm-NP
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Wilo VeroNorm-NP
Pompe sur socle à aspiration axiale, selon EN 733
(autrefois DIN 24255)

Dénomination 
Exemple : Wilo NP 40/200V-11/2 

NP Pompe standard avec aspiration axiale 
40/ DN pour la bride de refoulement
200V Diamètre nominal de la roue
11/ Puissance nominale du moteur
2 Moteur à 2 pôles

Domaines d'application
Destinées au transport d'eau claire ou légèrement chargée (max. 

20 ppm) sans matière solide, les pompes Wilo NP peuvent assumer 
des tâches de bouclage, de transfert et d'augmentation du niveau de 
pression. 
transport d'eau de chauffage selon VDI 2035, d'eau glycolée, d'eau 

froide et de refroidissement ainsi que d'eau sanitaire.
Applications de distribution d'eau communale, d'irrigation, de techni-
que du bâtiment ainsi qu'à une utilisation dans l'industrie, les centra-
les électriques etc.

Construction de l'installation
Pompe monocellulaire basse pression exécutée sous forme de pompe 
sur socle avec tubulure d'aspiration axiale, corps de palier bridé et 

fixation de l'arbre conçue pour un entraînement à accouplement 
élastique. 

Corps de pompe – exécution VeroNorm-NP
Spirale en fonte grise avec bride d'aspiration axial et bride de refoule-

ment radial, montée sur pieds support coulés. Les dimensions et le 
système hydraulique répondent aux exigences de la norme 
DIN EN 733. Brides PN 16 selon DIN 2533 (DN 200 – PN 10/
DIN 2532).

Garniture étanche de l'arbre 
Garnitures mécaniques standard AQ1EGG pour eau jusqu'à une tem-
pérature de 140 °C 
(détails, voir tableau « Caractéristiques techniques »).
Garniture d'étanchéité pour de l'eau jusqu'à 105 °C

Construction
Montées intégralement sur un socle, les pompes normalisées Wilo 

sont fournies avec moteur (suivant modèle choisi), accouplement et 
protection d'accouplement. Les accouplements démontables 
(à spacer) sont disponibles en option. Ils permettent de laisser le 
moteur en place pendant le démontage du rotor.

Accessoires
Variation automatique de la vitesse :

Système de régulation Wilo pour pompes à régulation de puissance 
progressive automatique. Pour de plus amples informations, consul-
ter le chapitre « Coffrets de commande et de régulation ».

Etendue de la fourniture
- Pompe avec bout d'arbre nu ou
- Pompe sur socle avec accouplement et protection d'accouplement 

(spacer disponible en option), sans moteur ou
- Pompe entièrement montée sur socle avec moteur électrique (spacer 

disponible en option).
- Notice de montage et de mise en service comprise

Fonctionnement
- Prévoir la mise en place de mesures de réduction acoustiques lors de 

l'installation de pompes équipées de moteurs de 2900 t/min à l'inté-

rieur d'un bâtiment d'habitation.
- Les courbes caractéristiques et puissances moteur spécifiques 

dépendent du fluide véhiculé. Les courbes caractéristiques et les per-
formances varient considérablement si le système transporte un 
fluide dont la densité et/ou la viscosité diffère(nt) de celle(s) de l'eau. 

- Puissance du moteur adapté au point de fonctionnement
Toutes les pompes normalisées Wilo sont équipées de moteurs stan-
dard CEI. Les coffrets Wilo conviennent pour la régulation automati-

que de la vitesse en fonction de la charge de pompes entraînées par 
des moteurs standard de toute marque. 

- Mode de fonctionnement principal/réserve
Sous réserve de modifications  09/2006  WILO AG
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Coupe : Wilo VeroNorm-NP

1 Moteur
2 Accouplement
3 Protection d'accouplement
4 Spacer

5 Arbre
6 Garniture mécanique
7 Roue
8 Corps de la pompe

9 Plaque arrière
10 Logement de palier
11 Palier
12 Socle

987 6 5 1110 122 3 14
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Caractéristiques techniques Wilo VeroNorm-NP
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Wilo VeroNorm-NP

Fluides admissibles (autres fluides possibles sur demande)

Eau de chauffage (selon VDI 2035) •

Eau froide et eau de refroidissement •

Mélange eau-glycol
(à 20-40 col. % de glycol et une température de fluide de 
≤ 40 °C ; jusqu'à 50 % : garniture mécanique sur demande)

•

(à partir de 10 vol. % de glycol : contrôle de puissance nécessaire)

Plage d'utilisation admissible

Pression de service max. [bar]
– pour une température de fluide de -20 °C à +120 °C
– pour une température de fluide de +120 °C à +140 °C

16
10

Pression d'alimentation max. pour DN 200 [bar] 10

Plage de température, fluides véhiculés avec garniture 
mécanique [°C]

-20 à +140

Température ambiante max. [°C] +40

Raccordement hydraulique

Raccord, diamètre nominal DN
– côté refoulement
– côté aspiration

32 – 150 (diamètres nominaux supérieurs sur demande)
50 – 200 (diamètres nominaux supérieurs sur demande)

Bride PN (selon EN 1092-2)
– jusqu'au diamètre nominal DN 150
– diamètre nominal DN 200

PN 10/16
PN 10

Matériaux

Corps de pompe EN-GJL-250

Roue 
– exécution standard
– exécution spéciale (contre supplément de prix)

c.i.-250
bronze CuSn8

Arbre X30Cr13

Garniture mécanique
– exécution standard
– autre garniture mécanique

AQ1EGG (carbone/carbure de silicium/EPDM)
sur demande (en fonction du fluide véhiculé)

Presse-étoupe non refroidi    (exécution sans supplément de prix)

Moteur/électronique

Moteur normalisé CEI, fabrication usine •

Produit de marque d'Europe de l'Ouest exécutions spéciales possibles contre supplément de prix

Vitesse [tr/min]
– exécution standard
– exécution spéciale (contre supplément de prix)

2900/1450
950

Indice de protection IP 55

Classe d'isolation F

Thermistance •

(relais nécessaire)

Disjoncteur moteur à fournir par le client lors de l'installation

Classe énergétique
– exécution standard
– exécution spéciale (avec supplément de prix)

EFF 2
EFF 1

• = disponible ou exécution standard
Sous réserve de modifications  09/2006  WILO AG
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Moteur/électronique (suite)

Bobinages moteur – jusqu'à 4 kW
– supérieur à 4 kW

230 VΔ/400 VY, 50 Hz 
400 VΔ/690 VY, 50 Hz

Autres tensions/fréquences exécutions spéciales possibles avec supplément de prix

Courant continu exécutions spéciales possibles avec supplément de prix

Exécutions antidéflagrantes exécutions spéciales possibles avec supplément de prix

Régulation de vitesse

Coffrets de régulation Wilo
Convertisseur de fréquence externe

équipement supplémentaire avec supplément de prix
voir chapitre « Coffret de commande et de régulation »

Wilo VeroNorm-NP

• = disponible ou exécution standard
49Catalogue Wilo A3 - Pompes monobloc et normalisées, pompes à plan de joint
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Courbes caractéristiques Wilo VeroNorm-NP (2 pôles)
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Wilo VeroNorm-NP 32/125 Wilo VeroNorm-NP 32/160

Vitesse 2 900 [tr/min] Vitesse 2 900 [tr/min]

Wilo VeroNorm-NP 32/200 Wilo VeroNorm-NP 32/200V

Vitesse 2 900 [tr/min] Vitesse 2 930 [tr/min]
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Wilo VeroNorm-NP 40/125 Wilo VeroNorm-NP 40/160

Vitesse 2 900 [tr/min] Vitesse 2 900 [tr/min] 

Wilo VeroNorm-NP 40/200V Wilo VeroNorm-NP 40/250

Vitesse 2 900 [tr/min] Vitesse 2 900 [tr/min]
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Courbes caractéristiques Wilo VeroNorm-NP (2 pôles)

PH703723_A3_FR.book  Page 52  Mardi, 19. juin 2007  7:55 07
Wilo VeroNorm-NP 40/250V Wilo VeroNorm-NP 50/125

Vitesse 2 930 [tr/min] Vitesse 2 900 [tr/min]

Wilo VeroNorm-NP 50/160 Wilo VeroNorm-NP 50/200V

Vitesse 2 930 [tr/min] Vitesse 2 950 [tr/min] 
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Wilo VeroNorm-NP 50/250V Wilo VeroNorm-NP 65/125

Vitesse 2 950 [tr/min] Vitesse 2 930 [tr/min] 

Wilo VeroNorm-NP 65/160 Wilo VeroNorm-NP 65/200V

Vitesse 2 930 [tr/min] Vitesse 2 900 [tr/min]
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Pompes normalisées
Wilo VeroNorm-NP

Courbes caractéristiques Wilo VeroNorm-NP (2 pôles)
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Pompes normalisées
Wilo VeroNorm-NP

Courbes caractéristiques Wilo VeroNorm-NP (2 pôles)
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Pompes normalisées
Wilo VeroNorm-NP

Courbes caractéristiques Wilo VeroNorm-NP (4 pôles)
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Pompes normalisées
Wilo VeroNorm-NP

Courbes caractéristiques Wilo VeroNorm-NP (4 pôles)
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Wilo VeroNorm-NP 40/125 Wilo VeroNorm-NP 40/160
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Pompes normalisées
Wilo VeroNorm-NP

Courbes caractéristiques Wilo VeroNorm-NP (4 pôles)

PH703723_A3_FR.book  Page 58  Mardi, 19. juin 2007  7:55 07
Wilo VeroNorm-NP 40/250V Wilo VeroNorm-NP 50/125

Vitesse 1 465 [tr/min] Vitesse 1 450 [tr/min]

Wilo VeroNorm-NP 50/160 Wilo VeroNorm-NP 50/200V

Vitesse 1 465 [tr/min] Vitesse 1 475 [tr/min] 

50

75

0

25

100

55
53

40 45 50 55 57 61%
Ø 252
Ø 239.5

Ø 227
Ø 214

Ø 252

Ø 239.5
Ø 227

Ø 214

0

4

3

1

2

Q [l/min]

Q [l/s]

500400300200100

0

0

0

 108642

10020 40 60 80 120

NPSH
[ft]

4

2

3

1

10

5

[m]

P 
[k

W
]

0

4

8

20

24

12

16

28

32

36

40

20 30100

20 30100

Q [m³/h]

Q [m³/h]

H
 [m

]

H
 [f

t]

VeroNorm-NP 40/250VWilo-
1465 1/min

[lgpm]

53

5758
58

100

5 15 4 010 20 25 30 35

25 50 75 125

0

5

10

15

20

NPSH

2

2

4

6

8

1

0,5

1,5

2,5

0

6

4

2

7

5

3

1

Ø140

Ø133

Ø126

Ø119

76

76
75

70

75
70

658050

77%

69%

5 15 4 010 20 25 30 35

0,2

0,4

0,3

0,5

0,1

Ø140

Ø133

Ø126

Ø119

2

100 500200 300 400 600

4 6 8 10

H [ft]

[Igpm]

H [m]

Q [m3/h]

P2 [kW]

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m3/h]

[m] [ft]

Wilo-VeroNorm-NP 50/125 
1450 1/min

20

30

0

10

40

40

7370
65

75

50

76

60 70737576 77%

Ø 166.5

Ø 158
Ø 150
Ø 141.5

Ø 166.5

Ø 158

Ø 150
Ø 141.5

0

0.6

0.8

0.2

0.4

1

0 100 120 140 160 18020 40 60 80

NPSH
[ft]

5
4 10

5

3
2
1

[m]

P 
[k

W
]

14

0

10

12

2

4

6

8

4020 30 5010

30 5010

0 Q [m³/h]

40200 Q [m³/h]

H
 [m

]

H
 [f

t]

VeroNorm-NP 50/160Wilo-
1465 1/min

[lgpm]

Q [l/min]

Q [l/s]

800600400200

0

0

10 12 148642

50

0

25

75

50

66
63

60

55

68

60

69
69

636668 70%
Ø 222
Ø 211
Ø 200
Ø 189

Ø 222

Ø 211

Ø 200
Ø 189

0

2

1

3

4

Q [l/min]

Q [l/s]

120 16040 80

120 16040 80

200

0

0

0

100 120 140 160 18020 40 60 80

NPSH

10

20

[ft]

5

10
[m]

P 
[k

W
]

0

4

8

12

16

20

24

28

4020 30 5010

30 5010

0 Q [m³/h]

40200 Q [m³/h]

H
 [m

]

H
 [f

t]

VeroNorm-NP 50/200VWilo-
1475 1/min

[lgpm]
Sous réserve de modifications  09/2006  WILO AG



Pompes normalisées
Wilo VeroNorm-NP

Courbes caractéristiques Wilo VeroNorm-NP (4 pôles)
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Wilo VeroNorm-NP 50/250V Wilo VeroNorm-NP 65/125

Vitesse 1 475 [tr/min] Vitesse 1 465 [tr/min] 
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Vitesse 1 465 [tr/min] Vitesse 1 450 [tr/min] 
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Pompes normalisées
Wilo VeroNorm-NP

Courbes caractéristiques Wilo VeroNorm-NP (4 pôles)
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Wilo VeroNorm-NP 65/250V Wilo VeroNorm-NP 65/315

Vitesse 1 450 [tr/min] Vitesse 1 450 [tr/min] 
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Pompes normalisées
Wilo VeroNorm-NP

Courbes caractéristiques Wilo VeroNorm-NP (4 pôles)
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Wilo VeroNorm-NP 80/250V Wilo VeroNorm-NP 80/315

Vitesse 1 450 [tr/min] Vitesse 1 450 [tr/min] 

Wilo VeroNorm NP 100/200V Wilo VeroNorm NP 100/250V

Vitesse 1 485 [tr/min] Vitesse 1 485 [tr/min] 
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Pompes normalisées
Wilo VeroNorm-NP

Courbes caractéristiques Wilo VeroNorm-NP (4 pôles)
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Wilo VeroNorm-NP 100/315 Wilo VeroNorm-NP 100/315V

Vitesse 1 450 [tr/min] Vitesse 1 450 [tr/min] 
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Pompes normalisées
Wilo VeroNorm-NP

Courbes caractéristiques Wilo VeroNorm-NP (4 pôles)
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Wilo VeroNorm-NP 125/250V Wilo VeroNorm-NP 125/315V

Vitesse 1470 [tr/min] Vitesse 1 450 [tr/min] 

Wilo VeroNorm-NP 125/400V Wilo VeroNorm-NP 150/315V

Vitesse 1 450 [tr/min] Vitesse 1 450 [tr/min] 
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Pompes normalisées
Wilo VeroNorm-NP

Courbes caractéristiques Wilo VeroNorm-NP (4 pôles)
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Wilo VeroNorm-NP 150/400V

Vitesse 1 450 [tr/min] 
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Pompes normalisées
Wilo VeroNorm-NP

Dimensions, poids Wilo VeroNorm-NP
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Schéma d'encombrement

La largeur et la longueur de la base du socle doivent être supérieures 
de 15 à 20 cm aux dimensions extérieures du châssis de la pompe.
Dimensions L*, L3 : Dimensions approximatives car dépendantes du modèle du 
moteur.

Dimensions, poids

NP... Caractéristiques 
moteur

P
o
id
s

(Dimensions avec spacer) (Dimensions sans spacer)

2
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0
 [
tr
/m
in
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DN
1

DN
2

a H1 H2 S4 L* L1 L2 L3 L4 S1 B2 B3 E L* L1 L2 L3 L4 S1 B2 B3 E

[kW] MG [kg] [mm]

32/125 – 0,25 71M 81 50 32 80 195 140 19 783 840 150 243 840 150 360 320 100 686 840 150 243 840 150 360 320 3

– 0,37 71M 82 50 32 80 195 140 19 783 840 150 243 840 150 360 320 100 686 840 150 243 840 150 360 320 3

0,55 – 71M 82 50 32 80 195 140 19 783 840 150 243 840 150 360 320 100 686 840 150 243 840 150 360 320 3

0,75 – 80M 85 50 32 80 195 140 19 810 840 150 270 840 150 360 320 100 713 840 150 270 840 150 360 320 3

1,1 – 80M 86 50 32 80 195 140 19 810 840 150 270 840 150 360 320 100 713 840 150 270 840 150 360 320 3

1,5 – 90S 90 50 32 80 195 140 19 848 840 150 308 840 150 360 320 100 751 840 150 308 840 150 360 320 3

32/160 – 0,25 71M 88 50 32 80 215 160 19 783 840 150 243 840 150 360 320 100 686 840 150 243 840 150 360 320 3

– 0,37 71M 89 50 32 80 215 160 19 783 840 150 243 840 150 360 320 100 686 840 150 243 840 150 360 320 3

– 0,55 80M 91 50 32 80 215 160 19 810 840 150 270 840 150 360 320 100 713 840 150 270 840 150 360 320 3

– 0,75 80M 92 50 32 80 215 160 19 810 840 150 270 840 150 360 320 100 713 840 150 270 840 150 360 320 3

1,5 – 90S 96 50 32 80 215 160 19 848 840 150 308 840 150 360 320 100 751 840 150 308 840 150 360 320 3

2,2 – 90L 99 50 32 80 215 160 19 848 940 170 308 940 170 390 350 100 751 840 150 308 840 150 360 320 3

3 – 100L 105 50 32 80 215 160 19 898 940 170 358 940 170 390 350 100 801 840 150 358 840 150 360 320 3

32/200 – 0,37 71M 100 50 32 80 243 180 19 783 840 150 243 840 150 360 320 100 686 840 150 243 840 150 360 320 3

– 0,55 80M 104 50 32 80 243 180 19 810 840 150 270 840 150 360 320 100 713 840 150 270 840 150 360 320 3

– 0,75 80M 105 50 32 80 243 180 19 810 840 150 270 840 150 360 320 100 713 840 150 270 840 150 360 320 3

– 1,1 90S 108 50 32 80 243 180 19 848 940 170 308 940 170 390 350 100 751 840 150 308 840 150 360 320 3

4 – 112M 123 50 32 80 243 180 19 925 940 170 385 940 170 390 350 100 828 840 150 385 840 150 360 320 3

5,5 – 132S 141 50 32 80 243 180 19 978 940 170 438 940 170 390 350 100 881 840 150 438 840 150 360 320 3

7,5 – 132S 146 50 32 80 243 180 19 978 940 170 438 940 170 390 350 100 881 840 150 438 840 150 360 320 3

L*

L3

Ø S 4

Ea

DN 1

DN 2

L1

S1

L2 L2

L4

B3

B2

H
1

H
2
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Pompes normalisées
Wilo VeroNorm-NP

Dimensions, poids Wilo VeroNorm-NP
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Dimensions, poids (suite)
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32/200V – 0,75 80M 105 50 32 80 243 180 19 810 840 150 270 840 150 360 320 100 713 840 150 270 840 150 360 320 3

– 1,1 90S 108 50 32 80 243 180 19 848 940 170 308 940 170 390 350 100 751 840 150 308 840 150 360 320 3

– 1,5 90L 112 50 32 80 243 180 19 848 940 170 308 940 170 390 350 100 751 840 150 308 840 150 360 320 3

– 2,2 100L 115 50 32 80 263 180 19 898 1040 190 358 1040 170 450 400 100 801 940 170 358 940 170 390 350 3

4 – 112M 123 50 32 80 243 180 19 925 940 170 385 940 170 390 350 100 828 840 150 385 840 150 360 320 3

5,5 – 132S 141 50 32 80 243 180 19 978 940 170 438 940 170 390 350 100 881 840 150 438 840 150 360 320 3

7,5 – 132S 146 50 32 80 243 180 19 978 940 170 438 940 170 390 350 100 881 840 150 438 840 150 360 320 3

9 – 132M 151 50 32 80 263 180 19 1019 1040 190 479 1040 190 450 400 100 922 940 170 479 940 170 390 350 3

11 – 160M 188 50 32 80 263 180 19 1126 1040 190 586 1040 190 450 400 100 1029 1040 190 586 1040 190 450 400 3

15 – 160M 225 50 32 80 263 180 19 1126 1040 190 586 1040 190 450 400 100 1029 1040 190 586 1040 190 450 400 3

40/125 – 0,25 71M 84 65 40 80 195 140 19 783 840 150 243 840 150 360 320 100 686 840 150 243 840 150 360 320 3

– 0,37 71M 85 65 40 80 195 140 19 783 840 150 243 840 150 360 320 100 686 840 150 243 840 150 360 320 3

0,75 – 80M 88 65 40 80 195 140 19 810 840 150 270 840 150 360 320 100 713 840 150 270 840 150 360 320 3

1,1 – 80M 89 65 40 80 195 140 19 810 840 150 270 840 150 360 320 100 713 840 150 270 840 150 360 320 3

1,5 – 90S 93 65 40 80 195 140 19 848 840 150 308 840 150 360 320 100 751 840 150 308 840 150 360 320 3

2,2 – 90L 96 65 40 80 195 140 19 848 940 170 308 940 170 390 350 100 751 840 150 308 840 150 360 320 3

3 – 100L 101 65 40 80 195 140 19 898 940 170 358 940 170 390 350 100 801 840 150 358 840 150 360 320 3

40/160 – 0,37 71M 90 65 40 80 215 160 19 783 840 150 243 840 150 360 320 100 686 840 150 243 840 150 360 320 3

– 0,55 80M 92 65 40 80 215 160 19 810 840 150 270 840 150 360 320 100 713 840 150 270 840 150 360 320 3

– 0,75 80M 93 65 40 80 215 160 19 810 840 150 270 840 150 360 320 100 713 840 150 270 840 150 360 320 3

2,2 – 90L 100 65 40 80 215 160 19 848 940 170 308 940 170 390 350 100 751 840 150 308 840 150 360 320 3

3 – 100L 106 65 40 80 215 160 19 898 940 170 358 940 170 390 350 100 801 840 150 358 840 150 360 320 3

4 – 112M 113 65 40 80 215 160 19 925 940 170 385 940 170 390 350 100 828 840 150 385 840 150 360 320 3

5,5 – 132S 130 65 40 80 215 160 19 978 940 170 438 940 170 390 350 100 881 840 150 438 840 150 360 320 3

7,5 – 132S 135 65 40 80 215 160 19 978 940 170 438 940 170 390 350 100 881 840 150 438 840 150 360 320 3

40/200V – 0,75 80M 116 65 40 100 243 180 19 830 830 170 270 960 190 390 350 100 733 940 170 270 960 190 390 350 3

– 1,1 90S 119 65 40 100 243 180 19 868 940 170 308 960 190 390 350 100 771 940 170 308 960 190 390 350 3

– 1,5 90L 121 65 40 100 243 180 19 868 940 170 308 960 190 390 350 100 771 940 170 308 960 190 390 350 3

5,5 – 132S 152 65 40 100 243 180 19 998 1040 190 438 1060 210 450 400 100 901 940 170 438 960 190 390 350 3

7,5 – 132S 157 65 40 100 243 180 19 998 1040 190 438 1060 210 450 400 100 901 940 170 438 960 190 390 350 3

9 – 132M 158 65 40 100 263 180 19 1039 1040 190 479 1060 210 450 400 100 942 940 170 479 960 190 390 350 3

11 – 160M 189 65 40 100 263 180 24 1146 1160 210 586 1180 230 490 440 100 1049 1040 190 586 1060 210 450 400 3

40/250 – 1,1 90S 146 65 40 100 283 225 24 868 1040 190 308 1045 195 450 400 100 771 1040 190 308 1045 195 450 400 3

– 1,5 90L 148 65 40 100 283 225 24 868 1040 190 308 1045 195 450 400 100 771 1040 190 308 1045 195 450 400 3

– 2,2 100L 160 65 40 100 283 225 24 918 1040 100 358 1145 195 450 400 100 821 1040 190 358 1045 195 450 400 3

– 3 100L 166 65 40 100 283 225 24 918 1040 100 358 1145 195 450 400 100 821 1040 190 358 1045 195 450 400 3

7,5 – 132S 185 65 40 100 283 225 24 998 1040 190 438 1045 195 450 400 100 901 1040 190 438 1045 195 450 400 3

9 – 132M 186 65 40 100 283 225 24 1039 1040 190 479 1045 195 450 400 100 942 1040 190 479 1045 195 450 400 3

11 – 160M 208 65 40 100 283 225 24 1146 1160 210 586 1165 215 490 440 100 1049 1040 190 586 1045 195 450 400 3

15 – 160M 245 65 40 100 283 225 24 1146 1160 210 586 1165 215 490 440 100 1049 1040 190 586 1045 195 450 400 3

18,5 – 160L 261 65 40 100 283 225 24 1146 1160 210 586 1165 215 490 440 100 1049 1040 190 586 1045 195 450 400 3
Sous réserve de modifications  09/2006  WILO AG
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40/250V – 1,1 90S 146 65 40 100 283 225 24 868 1040 190 308 1045 195 450 400 100 771 1040 190 308 1045 195 450 400 3

– 1,5 90L 148 65 40 100 283 225 24 868 1040 190 308 1045 195 450 400 100 771 1040 190 308 1045 195 450 400 3

– 2,2 100L 160 65 40 100 283 225 24 918 1040 100 358 1135 195 450 400 100 821 1040 190 358 1045 195 450 400 3

– 3 100L 166 65 40 100 283 225 24 918 1040 100 358 1135 195 450 400 100 821 1040 190 358 1045 195 450 400 3

– 4 112M 173 65 40 100 283 225 24 945 1040 190 385 1045 195 450 400 100 848 1040 190 385 1045 195 450 400 3

9 – 132M 186 65 40 100 283 225 24 1039 1040 190 479 1045 195 450 400 100 942 1040 190 479 1045 195 450 400 3

11 – 160M 208 65 40 100 283 225 24 1146 1160 210 586 1165 215 490 440 100 1049 1040 190 586 1045 195 450 400 3

15 – 160M 245 65 40 100 283 225 24 1146 1160 210 586 1165 215 490 440 100 1049 1040 190 586 1045 195 450 400 3

18,5 – 160L 261 65 40 100 283 225 24 1146 1160 210 586 1165 215 490 440 100 1049 1040 190 586 1045 195 450 400 3

22 – 180M 291 65 40 100 283 225 24 1189 1160 210 629 1165 215 490 440 100 1092 1040 190 629 1045 195 450 400 3

30 – 200L 320 65 40 100 303 225 24 1225 1310 235 665 1315 240 540 490 100 1128 1310 235 665 1315 240 540 490 3

50/125 – 0,55 80M 91 65 50 100 215 160 19 830 840 150 270 860 170 360 320 100 733 840 150 270 860 170 360 320 3

– 0,75 80M 92 65 50 100 215 160 19 830 840 150 270 860 170 360 320 100 733 840 150 270 860 170 360 320 3

2,2 – 90L 99 65 50 100 215 160 19 868 940 170 308 960 190 390 350 100 771 840 150 308 860 170 360 320 3

3 – 100L 105 65 50 100 215 160 19 918 940 170 358 960 190 390 350 100 821 840 150 358 860 170 360 320 3

4 – 112M 112 65 50 100 215 160 19 945 940 170 385 960 190 390 350 100 848 840 150 385 860 170 360 320 3

5,5 – 132S 129 65 50 100 215 160 19 998 940 170 438 960 190 390 350 100 901 840 150 438 860 170 360 320 3

50/160 – 0,55 80M 115 65 50 100 243 180 19 830 940 170 270 960 190 390 350 100 733 940 170 270 960 190 390 350 3

– 0,75 80M 116 65 50 100 243 180 19 830 940 170 270 960 190 390 350 100 733 940 170 270 960 190 390 350 3

– 1,1 90S 119 65 50 100 243 180 19 868 1040 190 308 1060 210 450 400 100 771 940 170 308 960 190 390 350 3

3 – 100L 130 65 50 100 243 180 19 918 1040 190 358 1060 210 450 400 100 821 940 170 358 960 190 390 350 3

4 – 112M 134 65 50 100 243 180 19 945 940 170 385 960 190 390 350 100 848 940 170 385 960 190 390 350 3

5,5 – 132S 152 65 50 100 243 180 19 998 1040 190 438 1060 210 450 400 100 901 940 170 438 960 190 390 350 3

7,5 – 132S 157 65 50 100 243 180 19 998 1040 190 438 1060 210 450 400 100 901 940 170 438 960 190 390 350 3

50/200V – 1,5 90L 125 65 50 100 243 180 19 868 940 170 308 960 190 390 350 100 771 940 170 308 960 190 390 350 3

– 2,2 100L 133 65 50 100 243 180 19 918 940 170 358 960 190 390 350 100 821 940 170 358 960 190 390 350 3

– 3 100L 139 65 50 100 243 180 19 918 940 170 358 960 190 390 350 100 821 940 170 358 960 190 390 350 3

– 4 112M 143 65 50 100 243 180 19 945 940 170 385 960 190 390 350 100 848 940 170 385 960 190 390 350 3

11 – 160M 193 65 50 100 263 200 24 1146 1160 210 586 1180 230 490 440 100 1049 1040 190 586 1060 210 450 400 3

15 – 160M 230 65 50 100 263 200 24 1146 1160 210 586 1180 230 490 440 100 1049 1040 190 586 1060 210 450 400 3

18,5 – 160L 246 65 50 100 263 200 24 1146 1160 210 586 1180 230 490 440 100 1049 1040 190 586 1060 210 450 400 3

22 – 180M 283 65 50 100 283 200 24 1189 1160 210 629 1180 230 490 440 100 1092 1040 190 629 1060 210 450 400 3

30 – 200L 378 65 50 100 303 200 24 1225 1310 235 665 1330 255 540 490 100 1128 1310 235 665 1330 255 540 490 3

50/250V – 2,2 100L 147 65 50 100 283 225 24 918 1040 190 358 1045 195 450 400 100 821 1040 190 358 1045 195 450 400 3

– 3 100L 153 65 50 100 283 225 24 918 1040 190 358 1045 195 450 400 100 821 1040 190 358 1045 195 450 400 3

– 4 112M 155 65 50 100 283 225 24 945 1040 190 385 1045 195 450 400 100 848 1040 190 385 1045 195 450 400 3

– 5,5 132S 165 65 50 100 283 225 24 998 1040 190 438 1045 195 450 400 100 901 1040 190 438 1045 195 450 400 3

7,5 – 132S 184 65 50 100 283 225 24 998 1040 190 438 1045 195 450 400 100 901 1040 190 438 1045 195 450 400 3

9 – 132M 185 65 50 100 283 225 24 1039 1040 190 479 1045 195 450 400 100 942 1040 190 479 1045 195 450 400 3

11 – 160M 207 65 50 100 283 225 24 1146 1160 210 586 1165 215 490 440 100 1049 1040 190 586 1045 195 450 400 3

15 – 160M 244 65 50 100 283 225 24 1146 1160 210 586 1165 215 490 440 100 1049 1040 190 586 1045 195 450 400 3

18,5 – 160L 260 65 50 100 283 225 24 1146 1160 210 586 1165 215 490 440 100 1049 1040 190 586 1045 195 450 400 3

22 – 180M 289 65 50 100 283 225 24 1189 1160 210 629 1165 215 490 440 100 1092 1040 190 629 1045 195 450 400 3

30 – 200L 386 65 50 100 303 225 24 1225 1310 235 665 1310 230 540 490 100 1128 1310 235 665 1310 230 540 490 3

37 – 200L 446 65 50 100 303 225 24 1225 1310 235 665 1310 230 540 490 100 1128 1310 235 665 1310 230 540 490 3
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Pompes normalisées
Wilo VeroNorm-NP

Dimensions, poids Wilo VeroNorm-NP
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65/125 – 0,55 80M 110 80 65 100 243 180 19 830 940 170 270 948 178 390 350 100 733 940 170 270 948 178 390 350 3

– 0,75 80M 111 80 65 100 243 180 19 830 940 170 270 948 178 390 350 100 733 940 170 270 948 178 390 350 3

– 1,1 90S 114 80 65 100 243 180 19 868 1040 190 308 1045 195 450 400 100 771 940 170 308 948 178 390 350 3

– 1,5 90L 116 80 65 100 243 180 19 868 1040 190 308 1045 195 450 400 100 771 940 170 308 948 178 390 350 3

4 – 112M 129 80 65 100 243 180 24 945 940 170 385 948 178 390 350 100 848 940 170 385 948 178 390 350 3

5,5 – 132S 147 80 65 100 243 180 24 998 1040 190 438 1045 195 450 400 100 901 940 170 438 948 178 390 350 3

7,5 – 132S 152 80 65 100 243 180 24 998 1040 190 438 1045 195 450 400 100 901 940 170 438 948 178 390 350 3

65/160 – 1,1 90S 121 80 65 100 243 200 19 868 1040 190 308 1045 195 450 400 100 771 940 170 308 948 178 390 350 3

– 1,5 90L 123 80 65 100 243 200 19 868 1040 190 308 1045 195 450 400 100 771 940 170 308 948 178 390 350 3

– 2,2 100L 131 80 65 100 243 200 19 918 1040 190 358 1045 195 450 400 100 821 940 170 358 948 178 390 350 3

7,5 – 132S 159 80 65 100 243 200 24 998 1040 190 438 1045 195 450 400 100 901 940 170 438 948 178 390 350 3

9 – 132M 165 80 65 100 243 200 24 1039 1040 190 479 1045 195 450 400 100 942 940 170 479 948 178 390 350 3

11 – 160M 191 80 65 100 263 200 24 1146 1160 210 586 1180 230 490 440 100 1049 1040 190 586 1045 195 450 400 3

15 – 160M 228 80 65 100 263 200 24 1146 1160 210 586 1180 230 490 440 100 1049 1040 190 586 1045 195 450 400 3

65/200V – 2,2 100L 157 80 65 100 283 225 24 918 1040 190 358 1045 195 450 400 100 821 1040 190 358 1045 195 450 400 3

– 3 100L 163 80 65 100 283 225 24 918 1040 190 358 1045 195 450 400 100 821 1040 190 358 1045 195 450 400 3

– 4 112M 165 80 65 100 283 225 24 945 1040 190 385 1045 195 450 400 100 848 1040 190 385 1045 195 450 400 3

– 5,5 132S 175 80 65 100 283 225 24 998 1040 190 438 1045 195 450 400 100 901 1040 190 438 1045 195 450 400 3

15 – 160M 242 80 65 100 283 225 24 1146 1160 210 586 1165 215 490 440 100 1049 1040 190 586 1045 195 450 400 3

18,5 – 160L 258 80 65 100 283 225 24 1146 1160 210 586 1165 215 490 440 100 1049 1040 190 586 1045 195 450 400 3

22 – 180M 287 80 65 100 283 225 24 1189 1160 210 629 1165 215 490 440 100 1092 1040 190 629 1045 195 450 400 3

30 – 200L 384 80 65 100 303 225 24 1225 1310 235 665 1310 225 540 490 100 1128 1310 235 665 1310 225 540 490 3

37 – 200L 444 80 65 100 303 225 24 1225 1310 235 665 1310 225 540 490 100 1128 1310 235 665 1310 225 540 490 3

65/250V – 3 100L 228 80 65 100 303 250 24 1028 1160 210 358 1160 200 490 440 100 931 1160 210 358 1160 200 490 440 3

– 4 112M 233 80 65 100 303 250 24 1055 1160 210 385 1160 200 490 440 100 958 1160 210 385 1160 200 490 440 3

– 5,5 132S 241 80 65 100 303 250 24 1108 1160 210 438 1160 200 490 440 100 1011 1160 210 438 1160 200 490 440 3

– 7,5 132M 260 80 65 100 303 250 24 1149 1160 210 479 1160 200 490 440 100 1011 1160 210 438 1160 200 490 440 3

30 – 200L 410 80 65 100 303 250 24 1335 1310 235 665 1310 200 540 490 100 1238 1310 235 665 1310 215 540 490 3

37 – 200L 470 80 65 100 303 250 24 1335 1310 235 665 1310 200 540 490 100 1238 1310 235 665 1310 215 540 490 3

45 – 225M 512 80 65 100 328 250 29 1405 1460 260 735 1460 240 610 550 100 1308 1460 260 735 1310 215 610 550 3

55 – 250M 636 80 65 100 353 250 29 1532 1460 260 862 1460 240 610 550 100 1435 1460 260 862 1460 240 610 550 3

65/315 – 5,5 132S 296 80 65 125 328 280 24 1133 1310 235 438 1315 240 540 490 100 1036 1310 235 438 1315 240 540 490 3

– 7,5 132M 315 80 65 125 328 280 24 1174 1310 235 479 1315 240 540 490 100 1036 1310 235 438 1315 240 540 490 3

– 9 132M 316 80 65 125 328 280 24 1174 1310 235 479 1315 240 540 490 100 1077 1310 235 479 1315 240 540 490 3

– 11 160M 332 80 65 125 328 280 24 1281 1460 260 586 1475 275 610 550 100 1184 1310 235 586 1315 240 540 490 3

80/160 – 1,1 90S 138 100 80 125 283 225 24 893 1040 190 308 1070 220 450 400 100 796 1040 190 308 1070 220 450 400 3

– 1,5 90L 139 100 80 125 283 225 24 893 1040 190 308 1070 220 450 400 100 796 1040 190 308 1070 220 450 400 3

– 2,2 100L 151 100 80 125 283 225 24 943 1040 190 358 1070 220 450 400 100 846 1040 190 358 1070 220 450 400 3

– 3 100L 157 100 80 125 283 225 24 943 1040 190 358 1070 220 450 400 100 846 1040 190 358 1070 220 450 400 3

11 – 160M 199 100 80 125 283 225 24 1171 1160 210 586 1165 215 490 440 100 1047 1040 190 586 1070 220 450 400 3

15 – 160M 236 100 80 125 283 225 24 1171 1160 210 586 1165 215 490 440 100 1074 1040 190 586 1070 220 450 400 3

18,5 – 160L 252 100 80 125 283 225 24 1171 1160 210 586 1165 215 490 440 100 1074 1040 190 586 1070 220 450 400 3

22 – 180M 284 100 80 125 283 225 24 1214 1160 210 629 1165 215 490 440 100 1117 1040 190 629 1070 220 450 400 3
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80/200V – 3 100L 214 100 80 125 283 250 24 1053 1310 235 358 1330 255 540 490 100 956 1160 210 358 1190 240 490 440 3

– 4 112M 221 100 80 125 283 250 24 1080 1310 235 385 1330 255 540 490 100 983 1160 210 385 1190 240 490 440 3

– 5,5 132S 231 100 80 125 283 250 24 1133 1310 235 438 1330 255 540 490 100 1036 1160 210 438 1190 240 490 440 3

– 7,5 132M 250 100 80 125 283 250 24 1174 1310 235 479 1330 255 540 490 100 1036 1160 210 479 1190 240 490 440 3

22 – 180M 343 100 80 125 283 250 24 1324 1310 235 629 1330 255 540 490 100 1227 1160 210 629 1190 240 490 440 3

30 – 200L 407 100 80 125 303 250 24 1360 1310 235 665 1330 255 540 490 100 1263 1310 235 665 1330 255 540 490 3

37 – 200L 467 100 80 125 303 250 24 1360 1310 235 665 1330 255 540 490 100 1263 1310 235 665 1330 255 540 490 3

45 – 225M 505 100 80 125 328 250 29 1430 1460 260 735 1478 278 610 550 100 1333 1460 260 735 1460 255 610 550 3

80/250V – 5,5 132S 277 100 80 125 303 280 24 1133 1460 260 438 1460 240 610 550 100 1036 1310 235 438 1315 240 540 490 3

– 7,5 132M 296 100 80 125 303 280 24 1174 1310 235 479 1315 240 540 490 100 1077 1310 235 479 1315 240 540 490 3

– 9 132M 296 100 80 125 303 280 24 1174 1310 235 479 1315 240 540 490 100 1077 1310 235 479 1315 240 540 490 3

– 11 160M 313 100 80 125 303 280 24 1281 1310 235 586 1315 240 540 490 100 1184 1310 235 586 1315 240 540 490 3

37 – 200L 476 100 80 125 303 280 24 1360 1460 260 665 1478 278 610 550 100 1263 1310 235 665 1315 240 540 490 3

45 – 225M 518 100 80 125 328 280 24 1430 1460 260 735 1465 265 610 550 100 1333 1310 235 735 1315 240 540 490 3

55 – 250M 642 100 80 125 353 280 29 1557 1460 260 862 1465 265 610 550 100 1461 1460 260 862 1460 250 610 550 4

75 – 280S 818 100 80 125 403 280 29 1619 1660 300 924 1665 305 660 600 100 1523 1660 300 924 1665 305 660 600 4

90 – 280M 838 100 80 125 403 280 29 1665 1660 300 970 1665 305 660 600 100 1569 1660 300 970 1665 305 660 600 4

– 7,5 132M 325 100 80 125 353 315 24 1174 1310 235 479 1315 240 540 490 100 1077 1310 235 479 1315 240 540 490 3

– 9 132M 326 100 80 125 353 315 24 1174 1310 235 479 1325 240 540 490 100 1077 1310 235 479 1315 240 540 490 3

– 11 160M 347 100 80 125 353 315 24 1281 1460 260 586 1475 275 610 550 100 1184 1310 235 586 1315 240 540 490 3

– 15 160L 384 100 80 125 353 315 24 1281 1460 260 586 1475 275 610 550 100 1184 1310 235 586 1315 240 540 490 3

100/200V – 4 112M 242 125 100 125 303 280 24 1120 1160 210 385 1175 225 490 440 140 983 1160 210 385 1175 225 490 440 3

– 5,5 132S 250 125 100 125 303 280 24 1173 1160 210 438 1175 225 490 440 140 1036 1160 210 438 1175 225 490 440 3

– 7,5 132M 269 125 100 125 303 280 24 1214 1160 210 479 1175 225 490 440 140 1077 1160 210 479 1175 225 490 440 3

– 9 132M 269 125 100 125 303 280 24 1214 1160 210 479 1175 225 490 440 140 1077 1160 210 479 1175 225 490 440 3

– 11 160M 286 125 100 125 303 280 24 1321 1310 235 586 1315 240 540 490 140 1184 1160 210 586 1175 225 490 440 3

30 – 200L 419 125 100 125 303 280 24 1400 1460 260 665 1465 265 610 550 140 1263 1310 235 665 1315 240 540 490 3

37 – 200L 479 125 100 125 303 280 24 1400 1460 260 665 1465 265 610 550 140 1263 1310 235 665 1315 240 540 490 3

45 – 225M 521 125 100 125 328 280 29 1502 1460 260 767 1465 265 610 550 140 1365 1460 260 767 1460 240 610 550 3

55 – 250M 645 125 100 125 353 280 29 1597 1460 260 862 1465 265 610 550 140 1461 1460 260 862 1465 265 610 550 4

75 – 280S 821 125 100 125 403 280 29 1807 1660 300 1072 1665 305 660 600 140 1671 1660 300 1072 1665 305 660 600 4

100/250V – 7,5 132M 310 125 100 140 328 280 24 1229 1310 235 479 1330 255 540 490 140 1092 1310 235 479 1330 255 540 490 3

– 9 132M 310 125 100 140 328 280 24 1229 1310 235 479 1330 255 540 49 100 1092 1310 235 479 1330 255 540 490 3

– 11 160M 327 125 100 140 328 280 24 1336 1460 260 586 1460 255 610 550 140 1199 1310 235 586 1330 255 540 490 3

– 15 160L 364 125 100 140 328 280 24 1336 1460 260 586 1460 255 610 550 140 1199 1310 235 586 1330 255 540 490 3

45 – 225M 520 125 100 140 328 280 24 1485 1460 260 735 1465 265 610 550 140 1348 1310 235 735 1330 255 540 490 3

55 – 250M 651 125 100 140 353 280 29 1612 1460 260 862 1465 265 610 550 140 1476 1460 260 862 1465 265 610 550 4

75 – 280S 782 125 100 140 403 280 29 1822 1660 300 1072 1710 350 660 600 140 1686 1660 300 1072 1710 350 660 600 4

90 – 280M 802 125 100 140 403 280 29 1868 1660 300 1118 1710 350 660 600 140 1732 1660 300 1118 1710 350 660 600 4

110 – 315S 1150 125 100 140 438 280 29 1815 1860 330 1065 1875 345 730 670 140 1679 1860 330 1065 1875 345 730 670 4

100/315 – 11 160M 359 125 100 140 353 315 24 1336 1460 260 586 1460 255 610 550 140 1199 1310 235 586 1330 255 540 490 3

– 15 160L 396 125 100 140 353 315 24 1336 1460 260 586 1460 255 610 550 140 1199 1310 235 586 1330 255 540 490 3

– 18,5 180M 405 125 100 140 353 315 24 1379 1460 260 629 1480 280 610 550 140 1242 1310 235 629 1330 255 540 490 3

– 22 180L 439 125 100 140 353 315 24 1379 1460 260 629 1480 280 610 550 140 1242 1310 235 629 1330 255 540 490 3

100/315V – 11 160M 359 125 100 140 353 315 24 1336 1460 260 586 1460 255 610 550 140 1199 1310 235 586 1330 255 540 490 3

– 15 160L 396 125 100 140 353 315 24 1336 1460 260 586 1460 255 610 550 140 1199 1310 235 586 1330 255 540 490 3

– 18,5 180M 405 125 100 140 353 315 24 1379 1460 260 629 1480 280 610 550 140 1242 1310 235 629 1330 255 540 490 3

– 22 180L 439 125 100 140 353 315 24 1379 1460 260 629 1480 280 610 550 140 1242 1310 235 629 1330 255 540 490 3

– 30 200L 472 125 100 140 353 315 24 1415 1460 260 665 1480 280 610 550 140 1278 1310 235 665 1330 255 540 490 3
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Dimensions, poids Wilo VeroNorm-NP
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100/400 – 18,5 180M 560 125 100 140 403 355 29 1439 1660 300 629 1660 300 660 600 140 1302 1660 300 629 1660 300 660 600 3

– 22 180L 594 125 100 140 403 355 29 1439 1660 300 629 1660 300 660 600 140 1302 1660 300 629 1660 300 660 600 3

– 30 200L 625 125 100 140 403 355 29 1475 1660 300 665 1660 300 660 600 140 1338 1660 300 665 1660 300 660 600 3

– 37 225S 688 125 100 140 403 355 29 1575 1660 300 765 1660 300 660 600 140 1439 1660 300 765 1660 300 660 600 4

– 45 225M 718 125 100 140 403 355 29 1575 1660 300 765 1660 300 660 600 140 1439 1660 300 765 1660 300 660 600 4

100/400V – 18,5 180M 560 125 100 140 403 355 29 1439 1660 300 629 1660 300 660 600 140 1302 1660 300 629 1660 300 660 600 3

– 22 180L 594 125 100 140 403 355 29 1439 1660 300 629 1660 300 660 600 140 1302 1660 300 629 1660 300 660 600 3

– 30 200L 625 125 100 140 403 355 29 1475 1660 300 665 1660 300 660 600 140 1338 1660 300 665 1660 300 660 600 3

– 37 225S 688 125 100 140 403 355 29 1575 1660 300 765 1660 300 660 600 140 1439 1660 300 765 1660 300 660 600 4

– 45 225M 718 125 100 140 403 355 29 1575 1660 300 765 1660 300 660 600 140 1439 1660 300 765 1660 300 660 600 4

– 55 250M 793 125 100 140 403 355 29 1672 1660 300 862 1660 300 660 600 140 1536 1660 300 862 1660 300 660 600 4

125/250V – 11 160M 354 150 125 140 353 355 24 1336 1460 260 586 1460 255 610 550 140 1199 1310 235 586 1330 255 540 490 3

– 15 160L 391 150 125 140 353 355 24 1336 1460 260 586 1460 255 610 550 140 1199 1310 235 586 1330 255 540 490 3

– 18,5 180M 400 150 125 140 353 355 24 1379 1460 260 629 1480 280 610 550 140 1242 1310 235 629 1330 255 540 490 3

– 22 180L 434 150 125 140 353 355 24 1379 1460 260 629 1480 280 610 550 140 1242 1310 235 629 1330 255 540 490 3

125/315V – 22 180L 605 150 125 140 403 355 29 1439 1660 300 629 1660 300 660 600 140 1302 1660 300 629 1660 300 660 600 3

– 30 200L 636 150 125 140 403 355 29 1475 1660 300 665 1660 300 660 600 140 1338 1660 300 665 1660 300 660 600 3

– 37 225S 699 150 125 140 403 355 29 1575 1660 300 765 1660 300 660 600 140 1439 1660 300 765 1660 300 660 600 4

– 45 225M 729 150 125 140 403 355 29 1575 1660 300 765 1660 300 660 600 140 1439 1660 300 765 1660 300 660 600 4

125/400V – 37 225S 739 150 125 140 438 400 29 1575 1660 300 765 1660 300 660 600 140 1439 1660 300 765 1660 300 660 600 4

– 45 225M 769 150 125 140 438 400 29 1575 1660 300 765 1660 300 660 600 140 1439 1660 300 765 1660 300 660 600 4

– 55 250M 845 150 125 140 438 400 29 1672 1660 300 862 1660 300 660 600 140 1536 1660 300 862 1660 300 660 600 4

– 75 280S 1075 150 125 140 438 400 29 1780 1860 330 970 1860 330 730 670 140 1644 1860 330 970 1860 330 730 670 4

– 90 280M 1135 150 125 140 438 400 29 1780 1860 330 970 1860 330 730 670 140 1644 1860 330 970 1860 330 730 670 4

150/315V – 30 200L 730 200 150 160 403 400 29 1495 1860 330 665 1880 350 730 670 140 1359 1860 330 665 1880 350 730 670 4

– 37 225S 793 200 150 160 403 400 29 1595 1860 330 765 1880 350 730 670 140 1459 1860 330 765 1880 350 730 670 4

– 45 225M 823 200 150 160 403 400 29 1595 1860 330 765 1880 350 730 670 140 1459 1860 330 765 1880 350 730 670 4

– 55 250M 898 200 150 160 403 400 29 1962 1860 330 862 1880 350 730 670 140 1556 1860 330 862 1880 350 730 670 4

– 75 280S 1037 200 150 160 403 400 29 1754 1860 330 924 1880 350 730 670 140 1618 1860 330 924 1880 350 730 670 4

150/400V – 45 225M 870 200 150 160 438 450 29 1595 1860 330 765 1880 350 730 670 140 1459 1860 330 765 1880 350 730 670 4

– 55 250M 946 200 150 160 438 450 29 1692 1860 330 862 1880 350 730 670 140 1556 1860 330 862 1880 350 730 670 4

– 75 280S 1085 200 150 160 438 450 29 1754 1860 330 924 1880 350 730 670 140 1618 1860 330 924 1880 350 730 670 4

– 90 280M 1145 200 150 160 438 450 29 1800 1860 330 970 1880 350 730 670 140 1664 1860 330 970 1880 350 730 670 4

– 110 315S 1300 200 150 160 438 450 29 1925 1860 330 1095 1880 350 730 670 140 1789 1860 330 1095 1880 350 730 670 4

– 132 315M 1400 200 150 160 438 450 29 1980 1860 330 1150 1880 350 730 670 140 1844 1860 330 1150 1880 350 730 670 4
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