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PRéFILTRES POLyEThyLENE POuR POMPES PISCINES : PPEhD

PRéFILTRES INOX POuR POMPES PISCINES : PFI

PRéFILTRES FONTE POuR POMPES PISCINES : PFF

Préfiltres en polyéthylène haute densité (PEHD) avec 
couvercle transparent à ouverture rapide et panier 
de récupération en INOX 316 (maille Ø5 mm).

Référence
DN  

Entrée 
(mm)

DN  
Sortie 
(mm)

Diamètre 
du corps 

(mm)

Hauteur 
du corps 

(mm)
Débit maxi

Pression 
maxi

e HT

PPEHD 50 50 50 250 600 10

2 bars

1 998

PPEHD 65 65 65 250 600 17 2 054

PPEHD 80 80 80 250 600 27 2 137

PPEHD 100 100 100 250 600 42 2 241

PPEHD 125 125 125 355 700 66 2 805

PPEHD 150 150 150 355 700 95 2 919

PPEHD 200 200 200 355 700 129 3 060

PPEHD 250 250 250 400 800 222 3 375

PPEHD 300 300 300 400 1000 281 3 791

Préfiltres en acier inoxydable avec panier extractible. 
Orifices à brides libres. Fermeture type clamp avec 
double molette de réglage. Prise de terre (à raccorder 
impérativement).

Référence
DN Entrée 

(mm)

DN  
Sortie 
(mm)

ø maille Corps Panier
Débit 
maxi

Pression 
maxi

e HT

PFI 100-304 100 100

6 mm

Inox 304 Inox 304

180 m3/h

3 bars

2 136

PFI 125-304 125 125 240 m3/h 2 205

PFI 150-304 150 150 300 m3/h 2 947

PFI 100-316 100 100

Inox 316 Inox 316

180 m3/h 2 846

PFI 125-316 125 125 240 m3/h 2 959

PFI 150-316 150 150 300 m3/h 4 114

Préfiltres en fonte à ouverture rapide avec panier extractible.

Référence
DN Entrée 

(mm)
DN Sortie 

(mm)
ø maille Corps Panier

Débit 
maxi

Pression 
maxi

e HT

PFF 65 65 65

5 mm Fonte Inox 316

30 m3/h

3 bars

733

PFF 80 80 80 40 m3/h 752

PFF 100 100 100 60 m3/h 765

PFF 125 125 125 80 m3/h 772

PFF 150 150 150 120 m3/h 854
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