
TUYAU 
LIAISON

• Tuyau 1 m avec raccords Ø 1" M.
• Permet la liaison entre le refoulement de la pompe

et le dérouleur.
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CARACTÉRISTIQUES

DÉROULEUR 
8 mètres

• Dérouleur pour tuyau de distribution gas-oil et huile,
livré avec 8 m de tuyau Ø 3/4", raccord entrée Ø 1" F,
sortie Ø 1" M, système de blocage du tuyau, raccord
pivotant et coude.

• Pertes de charge : 0,6 bar à 60 l/min.

TYPE Prix € H.T. Code

 490  530036 

SUPPORT
ROTATIF

Plaque support rotatif pour enrouleur. 53  530016 

 27,50  530020 

 8,70  530030 
 13,00   530032 

 230  530010 VOLUCOMPTEUR
• Précision ± 1 %. Avec totalisateur partiel. 

Raccords Ø 1" F.
• Pression maxi. : 3,5 bars.

PISTOLET Débit maxi. 60 l/min avec raccord tournant Ø 1" 
+ raccord tétine Ø 20 mm.

TUYAU le mètre Ø 20 mm. Sans raccord - Pour refoulement.
Ø 25 mm. Sans raccord - Pour refoulement.

 85  530027 

 96  530028 

TUYAU 
D’ASPIRATION

Spécial gas-oil, Ø 25 mm avec raccords sertis MM 1".

Longueur 1,5 mètre.

Longueur 2 mètres.

 51,00  530031 TUYAU 
de refoulement

Spécial gas-oil, longueur 4 mètres, Ø 20 mm 
avec raccords sertis MM 1".

 130,00  530025 PISTOLET 
à arrêt
automatique

• Débit maxi. 60 l/min avec raccord tournant Ø 1" 
+ raccord tétine Ø 20 mm.

• Pression mini. pour fonctionnement : 0,4 bar.

 39  530034 

ACCESSOIRES GAS-OIL




