
Nécessaire pour le transvasement de gas-oil. 

PIUSIBOX PRO
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1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

PIUSIBOX PRO est une solution moderne, pratique 
et écologique pour la distribution de gas-oil pour
machines agricoles, équipements pour chantiers 
et engins de terrassement.

Les matériels nécessaires au transvasement 
du gas-oil sont placés dans un contenant pratique 
et robuste, compact et facilement transportable, et
sont ainsi protégés des poussières, sable et saletés.

PIUSIBOX PRO est disponible dans les deux versions 
12 et 24 volts.

ATTENTION :
USAGE ABSOLUMENT INTERDIT 

POUR LE TRANSFERT D'ESSENCE ET DE SOLVANT.
Ne convient pas pour le pompage de l'eau.

Prestations PIUSIBOX PRO 12 V PIUSIBOX PRO 24 V

Code JETLY

Débit (l/m)

Tension (V)

Intensité (A)

Puissance (Watts)

Fusible (A)

Temps de fonctionnement par cycle

Poids (kg)

Colisage (mm)

090060

40

12

22

260

25

30 minutes

12

400 x 300 x 425

090061

40

24

11

310

15

30 minutes

12

400 x 300 x 425

http://www.chet-distribution.com


2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

La PUISIBOX PRO, compacte et robuste, contient tout le nécessaire pour le transvasement de gas-oil :
Pompe BY-PASS 3000. Pompe volumétrique avec palettes à amorçage automatique jusqu’à 2 mètres, corps en fonte.
Moteur courant continu à balais avec stator à aimants permanents.
Utilisation en service intermittent avec cycle de travail de 30 minutes.
Fonctionnement en by-pass : 2/3 minutes maxi.
6 m de tuyau pour aspiration et refoulement.
Pistolet manuel.
Clapet crépine verrouillable.
Filtre avec cartouche 10 μ.
Une paire de gants.

Cartouche seule CF 60 - 10 μ
Cartouche de remplacement pour filtre de PUISIBOX PRO.

DISTRIBUÉ PARJETLY
28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet http://www.jetly.fr - E.mail info@jetly.fr
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